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Product Overview

ス・キーが必要です。ライセンス・
キーのご注文については、計測お客
様窓口へお問い合わせください。ま
たは、Webサイト
（http://www.agilent.com/find/assist）
をご覧ください。

主な用途
● 独立に生成された802.11bテスト
信号をレシーバが正しく受信で
きるかどうかを検証

● 標準に基づくテストのための試
験信号を生成

● パワーアンプなどのコンポーネ
ントの基本性能（隣接チャネル干
渉など）のストレス・テストのた
めの試験信号を生成

I/Q波形生成
Signal Studio-802.11bソフトウェアを
使えば、Windows®1ベースの環境で、
IEEE 802.11bの波形を作成できま
す。本ソフトウェアは、ユーザ定義
の802.11bフレームに基づきベース
バンドI/Q波形ファイルを生成しま
す。この波形ファイルは、ESGデュ
アル任意波形発生器にダウンロード
して再生することができます。

WLAN 802.11b波形の設定と作成に
は、Signal Studioの使いやすいグラ
フィカル・インタフェースが使用で
きます。作成したI/Q波形と基本的
な機器設定がESGにダウンロードさ
れ、信号発生器は変調RF信号の生
成を自動的に開始します。

Signal Studioを使って
IEEE 802.11bの
テスト信号を作成
Signal Studio-802.11bソフトウェア
は、IEEE 802.11bのベースバンドI/Q
波形を作成する強力なツールで、
Agilent ESGディジタル・シリーズ信
号発生器のデュアル任意波形発生器
で使用できます。

主な特長
● 直感的にわかりやすいユーザ・
インタフェースで高速かつ容易
に波形を作成

● スペクトラムとI/Q成分のプロット
● プリアンブルとヘッダを含む選
択可能なフレーム構成

● ベースバンド・フィルタリング
● スクランブリング・オン／オフ
またはプリアンブル

● パワー・ランプ・タイプとパワ
ー・ランプ時間を設定可能

● PBCCエンコーダ使用可能
● FCSのオン／オフ
● ESGディジタル・シリーズRF信
号発生器の基本機能をソフトウ
ェアからリモート制御

ご試用できます！
Signal Studioソフトウェアの評価版
が、www.agilent.com/find/signalstudio
から無償でダウンロードできます。
本ソフトウェアで作成した波形を
ESGディジタル・シリーズRF信号発
生器にロードするには、ライセン
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サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポー
トにおいてお約束できることは明確です。リスクを最
小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お
客様の利益を最大限に高めることにあります。アジレ
ント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能
の提供、お客様のニーズに応じたサポート体制の確立
に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多
様なサポート・リソースとサービスを利用すれば、用
途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択
し、製品を十分に活用することができます。アジレン
ト・テクノロジーのすべての測定器およびシステムに
は、グローバル保証が付いています。製品の製造終了
後、最低5年間はサポートを提供します。アジレン
ト・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理
念が、「アジレント・テクノロジーのプロミス」と
「お客様のアドバンテージ」です。

アジレント・テクノロジーのプロミス

お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレン
ト・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジニアが
現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報を
お届けします。お客様がアジレント・テクノロジーの
製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは
製品が約束どおりの性能を発揮することを保証しま
す。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるア
シストを提供します。

● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・セ
ンタでサービスが受けられるグローバル保証。

お客様のアドバンテージ

お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様
な専門的テストおよび測定サービスを利用することが
できます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技
術的ニーズおよびビジネス・ニーズに応じて購入する
ことが可能です。お客様は、設計、システム統合、プ
ロジェクト管理、その他の専門的なサービスのほか、
校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了
後の修理、オンサイトの教育およびトレーニングなど
のサービスを購入することにより、問題を効率良く解
決して、市場のきびしい競争に勝ち抜くことができま
す。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジー
のエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の
回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお手伝いし
ます。
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オーダ情報
Signal Studio-802.11aは、Agilent ESG
ディジタル・シリーズRF信号発生
器のオプション405です。

Signal Studioソフトウェアを使用す
るには、ESGにオプションのデュア
ル任意波形発生器（オプションUND）
が装備されている必要があります。
ESG信号発生器でライセンス・キー
を有効にするには、ファームウェ
ア・リビジョンB.03.75以上が必要
です。

アップグレード・キット
ESGを現在ご使用中で、アップグレ
ード・キットのみ（ライセンス・キ
ー）をご購入の場合は、E443xBオプ
ション455（x＝0～7、ご使用の機器
に合わせて選択）をオーダしてくだ
さい。

Signal Studio-802.11bデータ・シート

フレーム構成 ● フレーム型：PLCPプリアンブル（ショートおよび
ロング）とヘッダ（信号フィールド）を含むバースト・
パケット

● 非フレーム型：連続非バースト・ペイロード・データ
（PLCPプリアンブルとヘッダはペイロードに付加さ
れません）

ベースバンド・ ● 方形
フィルタリング ● ガウシアン

○ α範囲：0.05～1.0 サンプル長：0～1000
● ルート・コサイン

○ bT範囲：0.1～1.0 サンプル長：0～1000

PBCCエンコーダ オン／オフ

変調フォーマット CCK、PBCC、DBPSK、DQPSK

データ・ソース 1、0、01、10、PN9、PN15

データ・レート 1、2、5.5、11 Mbps

スクランブラ： オン／オフ

データ長 最大
● 2312バイト

最小
● 0バイト

フレーム間アイドル間隔 範囲：0～1000 µs
パワー・ランプ なし

直線
コサイン

ランプ時間 範囲：0～1000 µs
オーバサンプリング比 2、2.5、3、3.5

1 Windowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。


