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E4438C ESGベクトル信号発生器

モデルにオプションを追加するには、以下のようにオーダしてください。

例

モデル番号 E4438C

モデル番号 -オプション番号 E4438C-601

モデル番号 -オプション番号 E4438C-400

ステップ1 周波数範囲を選択します（必須）

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

E4438C-501 250kHz～1GHzの周波数範囲

E4438C-502 250kHz～2GHzの周波数範囲

E4438C-503 250kHz～3GHzの周波数範囲

E4438C-504 250kHz～4GHzの周波数範囲

E4438C-506 250kHz～6GHzの周波数範囲 UNJ UNB*、300
*（メカニカル・アッテネータのみです。
オプションUNBは内蔵

ステップ2 位相雑音性能を選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

標準 標準の位相雑音性能 Data Sheet：5988-4039JAまたは
www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-UNJ 位相雑音性能の向上：標準性能に比べて 300、1E5 Data Sheet：5988-4039JAまたは
単側波帯（SSB）が最大20dB向上します www.agilent.co.jp/find/esg
（オプション1E5は内蔵）

ステップ3 周波数基準を選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

標準 標準のタイムベース Data Sheet：5988-4039JAまたは
www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-1E5 高安定タイムベース：時間の経過や UNJ Data Sheet：5988-4039JAまたは
温度変動における周波数確度が向上します www.agilent.co.jp/find/esg
（オプションUNJは、オプション1E5を内蔵）
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ステップ4 アッテネータを選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

標準、オプション501/ 最新の電子式アッテネータ：CDMAアプリケーション 506 Data Sheet：5988-4039JAまたは
502/503/504付き 用の優れた隣接チャネル性能（ACP）内蔵 www.agilent.co.jp/find/esg

（以前のオプションH99）。GSM受信機および送信機
デザインに最適な交互タイムスロット・パワー制御も
内蔵（以前のオプションUNA）

E4438C-UNB 高出力パワー、メカニカル・アッテネータ付き： 300、506 Data Sheet：5988-4039JA または
より高パワーのアプリケーション用に出力パワーが www.agilent.co.jp/find/esg
最大6dB増加します（オプション506は、
オプションUNBを内蔵）

ステップ5 メモリ付きベースバンド発生器を選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

標準 外部I/Q入力のみです。ディジタル変調は Data Sheet：5988-4039JA
内蔵されていません www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-601 内部ベースバンド発生器、8Mサンプル・メモリ、 Data Sheet：5988-4039JAまたは
ディジタル・バス機能付き；任意およびリアルタイム www.agilent.co.jp/find/esg
I/Q波形の生成に使用します。各種規格に準拠した
ファームウェアおよびソフトウェア・パーソナリティ
を利用できます

E4438C-602 内部ベースバンド発生器、64Mサンプル・メモリ、 Data Sheet：5988-4039JAまたは
ディジタル・バス機能付き；長時間の波形再生のための www.agilent.co.jp/find/esg
追加メモリを内蔵。任意およびリアルタイム
I/Q波形の生成に使用します。各種規格に準拠した
ファームウェアおよびソフトウェア・パーソナリティが
利用可能です。オプション001は不要です

E4438C-005 不揮発性波形保存用の6Gバイト・ 601または602 Data Sheet：5988-4039JAまたは
ハードディスク・ドライブ www.agilent.co.jp/find/esg

ステップ6 内部ベースバンド発生器用の信号作成ソフトウェアを選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

標準、オプション601 任意波形およびリアルタイムI/Qシンボルを生成します。 www.agilent.co.jp/find/esg
および602付き カスタム変調、マルチトーン、およびMATLAB®

波形用のPSG/ESGダウンロード・アシスタントが
付属しています

E4438C-400 3GPP W-CDMA（FDD）パーソナリティ 601または602 Technical Overview：5988-4449JA
www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-401 cdma2000およびIS-95-Aパーソナリティ 601または602 Technical Overview：5988-4430JA
www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-402 TDMAパーソナリティ。GSM、EDGE、 601または602 Technical Overview：5988-4431JA
NADC、PDC、PHS、DECT、TETRAが www.agilent.co.jp/find/esg
含まれます

E4438C-403 校正済みノイズ・パーソナリティ 601または602 www.agilent.co.jp/find/esg
cdma2000およびW-CDMAアプリケーション
での感度テストに使用するEb/Noを提供します

E4438C-409 GPSパーソナリティ 601または602 Technical Overview：5988-6256JA
www.agilent.co.jp/find/esg
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ステップ6（続き）内部ベースバンド発生器用の信号作成ソフトウェアを選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

E4438C-404 1xEV-DO用Signal Studio 601または602 Technical Overview：5988-5459EN
www.agilent.com/find/signalstudio

E4438C-406 BluetoothTM用Signal Studio 601または602 Application Note：5988-5417EN
Technical Overview：5988-5458EN
www.agilent.com/find/signalstudio

E4438C-408 エンハンスド・マルチトーン用Signal Studio 601または602 Technical Overview：5988-5639JA
www.agilent.com/find/signalstudio

E4438C-411 TD-SCDMA（TSM）用Signal Studio 601または602 Technical Overview：5988-6552EN
www.agilent.com/find/signalstudio

E4438C-414 1xEV-DVおよびcdma2000用Signal Studio 601または602 Technical Overview：5988-9123EN
www.agilent.com/find/signalstudio

E4438C-417 802.11 無線LAN用Signal Studio 601または602 Technical Overview：5988-8618JA
www.agilent.com/find/signalstudio

E4438C-418 HSDPAオーバW-CDMA用Signal Studio 601または602 Technical Overview：5989-0390JA
www.agilent.com/find/signalstudio

E4438C-421 ノイズ・パワー比（NPR）用Signal Studio 601または602 Technical Overview：5988-9161EN
www.agilent.com/find/signalstudio

ステップ7 ビット・エラー・レート（BER）アナライザを選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

E4438C-UN7 内蔵ビット・エラー・レート・アナライザ

E4438C-300 GSM/EDGE基地局ループバック 601または602、 UNJ、UNB、506
BERテスト機能 402、UN7

ステップ8 アクセサリまたは測定器コネクタ構成を選択します

オーダ番号 概要 必須 互換性なし 詳細

E4438C-003 N5102AとのESGディジタル出力接続を 601または602 Technical Overview 5988-9495EN
可能にします www.agilant.com/find/esg

E4438C-004 N5102A Baseband Studioディジタル信号 601または602 Technical Overview：5988-9495EN
インタフェース・モジュールとのESG www.agilent.co.jp/find/esg
ディジタル入力接続を可能にします

E4438C-1EM すべてのフロント・パネル・コネクタをリア・パネルに移動

E4438C-1CP ハンドル付きラック・マウント・キット カタログ：5980-0450E

E4438C-1CN ハンドル・キット カタログ：5980-0450E

ステップ9 保証プランを選択します

オーダ番号 概要 詳細

標準 3年間の保証期間 www.agilent.co.jp/find/tm_services

5年間 5年間の保証期間 www.agilent.co.jp/find/tm_services

ステップ10 校正プランを選択します

E4438Cには標準の校正プランはありません。
校正プランの詳細はwww.agilent.co.jp/find/tm_servicesを参照してください。
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ステップ11 マニュアルを選択します

オーダ番号 概要 詳細

E4438C-CD1（標準） CD-ROM - 英語版マニュアル・セット www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-0BW サービス・マニュアル、アセンブリ・レベル（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-0BV サービス・マニュアル、コンポーネント・レベル（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-UK6 校正証明書、テスト・データ付き（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-ABA 米国 - 英語版マニュアル・セット（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-AB0 台湾 - 中国語版（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-AB1 韓国 - 韓国語版（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-AB2 中国 - 中国語版（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-ABF フランス語 - フランス語版（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

E4438C-ABJ 日本語 - 日本語版（ハードコピー） www.agilent.co.jp/find/esg

関連製品
製品 概要 詳細

N5102A Baseband Studioディジタル・インタフェース・モジュール。 www.agilent.co.jp/find/basebandstudio
E4438C ESGおよびE8267C PSGベクトル信号発生器からの
ディジタルI/Q出力とディジタルIF出力を可能にします

N5115A フェージング用Baseband Studio。E4438C ESGベクトル信号発生器 www.agilent.co.jp/find/basebandstudio
にシングルおよびデュアル・チャネル・フェージングを提供します

N5110A 波形ストリーミング用Baseband Studio。I/Q波形データをPCハードディスク・ www.agilent.co.jp/find/basebandstudio
ドライブからESGまたはPSG信号発生器に直接ストリーミングできます

N5101A Baseband Studio PCIカード。N5115A フェージング用Baseband Studio www.agilent.co.jp/find/basebandstudio
またはN5110A Baseband Studio波形ストリーミングが必要です

アップグレード・オプション1,2

オーダ番号 アップグレードの概要 オーダ時に必要な情報

E4438CK-601 アップグレード・キット一式、インストール・ガイド付き 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-602 アップグレード・キット一式、インストール・ガイド付き 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-005 アップグレード・キット一式、インストール・ガイド付き 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-1E5 アップグレード・キット一式、インストール・ガイド付き 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-UN7 アップグレード・キット一式、インストール・ガイド付き 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-003 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-004 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-400 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-401 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-402 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-403 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-404 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-406 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-408 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-409 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-411 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-414 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-417 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-418 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

E4438CK-421 ライセンス・キー（英数字コード） 測定器のシリアル番号およびホストID。お客様の電子メール・アドレス

1. オプションUNB、1EM、および300をアップグレードするには、これらをAgilentの工場に返送する必要があります。お客様がアップグレードすることはできません。
2. アップグレードには、最新ファームウェアを推奨します。ファームウェアは、下記のWebサイトから入手できます。
www.agilent.co.jp/find/upgradeassistant
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『ディジタルRF受信機デザインのテストおよびトラブル
シューティング、Application Note 1314』、
カタログ番号5968-3579J

『BluetoothTM RF測定の基本、Application Note 1333-1』、
カタログ番号5988-3760JA

『3GPP W-CDMA基地局のデザインとテスト、
Application Note 1355』、カタログ番号5980-1239J

『3GPP W-CDMA携帯電話端末のデザインとテスト、
Application Note 1356』、カタログ番号5980-1238J

『Designing and Testing cdma2000 Base Stations、
Application Note 1357』、カタログ番号5980-1303E

『CDMA2000移動機のデザインとテスト、
Application Note 1358』、カタログ番号5980-1237J

その他のAgilentカタログ

アプリケーション・ノート

『RF Source Basics, a self-based tutorial（CD-ROM）』、
カタログ番号5980-2060E

『通信システムのディジタル変調入門編、
Application Note 1298』、
カタログ番号5965-7160J

『ディジタルRF通信システム開発におけるベクトル変調
解析の応用、Application Note 89400-8』、
カタログ番号5091-8687J

『CDMA基地局用アンプの試験、Application Note 1307』、
カタログ番号5967-5486J

『Understanding GSM/EDGE Transmitter and Receiver
Measurements for Base Transceiver Stations and Their
Components、Application Note 1312』、
カタログ番号5968-2320E

『Understanding CDMA Measurements for Base Stations and
their Components、Application Note 1311』、
カタログ番号5968-0953E
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製品カタログ

『E4438C ESGベクトル・シグナル・ジェネレータ、
Brochure』、カタログ番号5988-3935JA

『E4438C ESGベクトル信号発生器、Data Sheet』、
カタログ番号5988-4039JA

『RF/マイクロ波信号発生器、Selection Guide』、
カタログ番号5965-3094J

『IntuiLinkソフトウェア、Data Sheet』、
カタログ番号5980-3115JA

その他のリソース

ESGのWebページをご覧ください。

最新ニュース、製品、サポート情報、アプリケーショ
ン・ノートなどがあります。Agilent TechnologiesのESG
ファミリのインターネット・アドレスは、
http://www.agilent.co.jp/find/esgです。

新しいトレードアップ・プログラム

ESGモデルの上位機種への移行サービスについては、計
測お客様窓口にお問い合わせください。

IntuiLink PCソフトウェア

画面のデータやイメージをMicrosoft®Excelおよび
Microsoft®Wordに簡単に転送できます。機器ステートの
保存と復元、任意波形ファイルのダウンロードが可能で
す。詳細については、下記のWebサイトをご覧ください。
www.agilent.co.jp/find/intuilink



BluetoothTMおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.の商標であり、
Agilent Technologies, Inc.にライセンスされています。

Microsoft®は、Microsoft Corp.の米国における登録商標です。

MATLAB®は、The Mathworks, Inc.の米国における登録商標です。

サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リ
スクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることに
あります。アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに
応じたサポート体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リ
ソースとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を
十分に活用することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、
グローバル保証が付いています。製品の製造終了後、最低5年間はサポートを提供します。アジレ
ント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理念が、「アジレント・テクノロジーのプロミ
ス」と「お客様のアドバンテージ」です。

アジレント・テクノロジーのプロミス

お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジ
ニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・
テクノロジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発
揮することを保証します。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。

お客様のアドバンテージ

お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用す
ることができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズ
に応じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の
専門的なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサ
イトの教育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、
市場のきびしい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジー
のエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお
手伝いします。

March 15, 2004
5988-4085JA 

0000-00DEP

www.agilent.com/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。

Agilent電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ

Agilentの電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ製品、ソリューション、デベロッパ・ネ
ットワークは、PC標準に基づくツールによって測定器とコンピュータとの接続時間を短縮し、
本来の仕事に集中することを可能にします。詳細についてはwww.agilent.co.jp/find/jpconnectivity
を参照してください。

電子計測UPDATE

アジレント・テクノロジー株式会社
本社〒192-8510東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-19:00
(12:00-13:00もお受けしています。土・日・祭日を除く)

FAX、E-mail、Webは24時間受け付けています。

TEL  ■■ 0120-421-345
(0426-56-7832)

FAX  ■■ 0120-421-678
(0426-56-7840)

Email contact_japan@agilent.com
電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp/find/tm

●記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際はご確認ください。
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