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描述

直流输入电池适配器 (DC-DC

Adaptor) 用于为移动电话，笔记本

电脑和其它便携式设备提供正确的

电源，并为内部电池组充电。不良的

适配器不仅会损坏主设备或电池组，

甚至能威胁到安全性。需要通过全

面的功能测试避免这些风险。

问题

降低电池适配器的测试成本是

每个该产品生产厂家所密切关心的。

即使是几分之一秒的测试时间也极

端重要，因此必须把全面功能测试

的测试时间减到最少。然而，能多厂

家已经为减少测试时间所做的大量

工作，可是只得到有限的改进。因此

需要有减少测试时间的更有效方法。

解决方案

并行的测试方法能极大提高测

试系统吞吐率。与许多其它常规设

备不同，Agilent能够提供领先的方

案，包括：

N6700 模块化电源系统可对每个

通道独立编程和控制，多个块电

源模块的同时工作。

N6700B 提供 1U 机箱内的高密

度四路输出，每路可达 100W。

N6752A 50 V, 10 A, 100 W 自动

量程电源模块有高灵活性，能以

全功率为 12 V 或 24V 直流输入

电池适配器供电。

N6762A 50 V, 10 A, 100 W 自动

量程电源模块具有精密动态测量

能力，可用于测试待机电流和浪

涌电流。

N6743B 20 V, 5 A, 100 W 电源模

块是经济型方案，适用于对电池

适配器的供电。

N3300A 电子负载系统有多个保

存和调用状态，多块电子负载模

块可以同时设置和工作。

N3300A 可在 3U 机箱中高密度

地装入 6 块负载模块。

N3302A 60 V, 30 A, 150 W 负载

模块有多个电压和电流量程，适

用于高电平和低电平时的精确电

池适配器测试。

图 1.  电池适配器的例子



与输出相关的测试 与输入相关的测试 其它测试

输出精度，CV 和 CC 输入电流，NL 和 FL 起动时间

负载调整率，CV 浪涌电流 源调整率，CV

瞬态响应，CV

纹波电压

短路电流

反向泄漏电流

电池充电终止

CV = 恒压，CC = 恒流，NL = 空载，FL = 满载

表 1:  常用电池适配器功能测试

常规测试系统配置

根据要求的测试项目，确定相

应的测试设备和符合测试需要的配

置。图 2 为常规的测试系统。该系

统一次完成测一台电池适配器的全

过程。

电池适配器描述

电池适配器是一种DC/DC转换

器，它把车辆电气系统的未调整

+9V - +16V直流转换成经调整的DC

电源，然后输出到移动电话，笔记本

电脑或其它便携式设备，如图 1 所

示。根据设备要求，电池适配器的输

出为 3V - 20V，并可达到 50W，以

作为保证设备有效工作的电源，并

在几小时或更短时间内对设备电池

充电。测试电池适配器输出电压和

电流的调整能力是很重要的，它将

保证正确地对设备供电和对设备电

池充电。

常用电池适配器测试

电池适配器的大多数功能测试

都与其输出或输入有关，如表 1 所

列。要了解这些测试的详细情况，请

参看Agilent应用指南372-1“电源测

试”，出版物号 5952-4190。

图 2. 常规测试系统

实例: 使用 Agilent 设备建立并

行测试系统的解决方案

大部分测试都包括用于输入功

率的DC源，设置测试条件和进行测

量的电子负载。这也正是可能提高

吞吐率的领域。在系统中用多台DC

源和负载同时为多台被测件进行测

试，这样做能极大提高测试吞吐率，

并且成本低廉。图 3 是并行测试四

台被测件的例子。N6700 模块化电

源系统和 N3300A 电子负载系统是

构成多通道测试系统的极好选择。
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串行测试 — 并行测试

图 4 左面是常规系统输入电流

串行测试方案。测试中有一个串行

运行四次的循环，对四台DUT的每

一台运行一次。图4右面是与其比较

最适宜的并行测试系统配置

一个并行的系统需要多个系统部

件，往往会影响执行并行测试和串行测

试间的平衡。对于并行直流适配器测

试，使用多台电源和负载有下列理由：

每一台 DUT 需要一台电源和一台电

子负载。

可执行所需的大部分测试和测量。

能建立所有测试的工作条件。

支持为各DUT设计的并行程序执行。

相对低的成本。

与之相比，其它设备所受影响要小

得多。通常使用的更有效解决方案是采

用一台更高性能的仪器，把它的输入经

多路开关接到各 DUT。

并行测试多少个被测件？

在并行测试多台被测件时，特定点

的吞吐量也按比例地下降。在总测试时

间中，测试序列成为增加的主导因素。

被测件在测试夹具的加载和卸载是另一

项因素。通常使用一对测试夹具和开关

组。一组在卸载和重新加载时，另一组

用于测试。需要研究传送和测试执行时

间，以优化测试系统的总吞吐率。

的并行测试方案。测试可以对四台

被测件同时进行测试。使用保存和

调用状态及通道跃变编程特性，即

可同时改变和读回所有四台负载和

DC 源的相关设置和测量结果参数。
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图 4.  输入电流测试的序列执行 — 并行执行

图 3.  并行测试系统配置

用并行测试改进吞吐率

对于使用DC源和负载的单项测

试，例如输入电流测试，吞吐率的改

进大致等同于并行测试的被测件数。

在这一案例中可实际得到 4 倍的吞



请通过Internet、电话、传真得到测试和测量帮助。

在线帮助：www.agilent.com/find/assist

热线电话：800-810-0189

吞吐率如此大改进的好处远远

超过增加DC源和电子负载的开销，

成为低成本、高收益的解决方案。最

后的限制因素变成被测件能多快地

从测试夹具加载和卸载。因此在利

用 Agilent 产品所提供的先进能力

时，测试设备不再是限制因素。

相关应用

DC/DC 转换器测试

电压调整器模块（VRM）测试

负荷点（POL）调整器测试
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吐率改进。总吞吐率改进与许多因

素有关，但大多数测试条件和测量

都会用到DC源和电子负载，因此在

并行测试四台被测件时，通常可得

到3倍的总吞吐率改进。这当然要求

DC 源和电子负载支持多通道的同

时工作。使用 N6700 模块化电源系

统的通道跃变工作特性和 N3300A

电子负载系统的保存和调用状态特

性，即可进行多通道的同时工作。


