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應用說明



難以決定您需要的直流電源供應器嗎？市面上琳瑯滿目的電源供應器使您眼花撩亂無所適從嗎？

首先，請注意並非所有的電源供應器都以相同的條件打造。事實上，在挑選通用型電源供應器時，
必須考慮許多因素，才能選出最適合特定應用的電源供應器。

對於許多應用而言，取得乾淨而穩定的直流輸出電源是必要的。由於這些供應器屬於通用性質，
因此價格經濟且容易操作非常重要。此外，它們不能損壞待測物（DUT）。它們也不能佔用太多
桌面空間，以便騰出可擺放更多設備的空間。

通用型直流桌上型電源供應器的典型應用包括：

 – 研發時的通用測試 

 – QC和 QA檢測
 – 電路的偏壓功率 

 – 速度並非重點的生產製造測試 

 – 副組件測試 

 – 教學實驗室實驗
 – 一般的電路除錯

了解您的應用需要哪一種電源供應器，可以縮小產品評估範圍，進而找出最合適的電源供應器。
例如，是德科技共推出 150多款電源供應器，每一款都有各自的優點並適合特定的用途。

本指南提供在選擇與購買直流電源供應器時的基本考量。它提出了以下的問題：哪一台電源供應
器能達到我的應用需求？我的電源供應器是否買貴了？我應該考慮哪些功能？我應該重視並偏重
考慮哪些特性？

本應用說明討論的主題包括：

 – 輸出與功率需求 

 – 效能特性
 – 保護特性
 – 組裝密度
 – 整體擁有成本

簡介
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輸出與功率需求
必須考慮待測物（DUT）嗎？需要
多少功率？這些待測物在特定點 
需要最大功率嗎？您必須在不同的
電壓和電流配置下提供最大功率
嗎？您想為自己的應用提供多大
的功率範圍？舉例來說，Keysight 
E3600 系列桌上型電源供應器 
可提供 30 - 200 W的功率範圍。 
先進的單組輸出電源供應器可提供
一個以上的電壓與電流範圍，如 
圖 1所示。

當一台電源供應器會被用來同時 
測試多個裝置時，具備多個輸出是
極為重要的。在選擇多重輸出電源
供應器時，除了考慮各個輸出是否
要彼此獨立之外，還得注意供應器
的追蹤能力。

挑選電源供應器時，您可能會考慮
到擴充性。雖然選擇較高功率的 
機種有利於未來進行擴充，但卻得
忍受儀器過於笨重且交流功率消耗
過高等缺點。

另一個需要考慮的重點是這台 
供應器會提供電源給什麼類型的 
負載： 電阻性、電感性或電容性 
負載，這是因為負載的本質和特性
會影響電壓的程式設定響應時間。
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圖 1：電源供應器輸出電壓電流（V-I） 
特性
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效能特性
一旦確定電源供應器的功率大小和
類型，接著就必須考慮它們的功能
和規格。

許多人會誤解規格資料上的所有 
數據都是保證規格，但其實規格 
可分為兩種 –  保證規格和典型規
格。

保證規格是由製造商所決定，其 
提供完整的錯誤分析，並說明可能
影響產品效能的所有不確定因素。
這類規格有時也稱為最壞情況規格
（worst-case specification），換句
話說，即使在使用最壞情況的參數
組合下，量測仍符合規格。

顧名思義，典型規格是指產品效能
的平均或正常值，通常以對一些 
產品進行一組預定量測所得到的 
結果為基礎。

實際上，量測值高或低於指定的 
典型規格是可被接受的，但當量測
值高於指定的保證規格時，產品 
會被視為故障。

Keysight E3600系列電源供應器的
主要規格大多是保證規格，其確保
供應器的效能與產品規格書中所述
相符。

主要的特性包括：

 – 負載穩壓能力 — 電源輸出 V/I 
會因負載改變而產生變化。有些
負載所能容忍的電壓變化不能超
過幾個百分比。

 – 電源線穩壓能力  — 電源輸出 
V/I會因交流輸入的改變而產生 
變化。

 – 程控準確度 — 設定值接近實際
V/I的程度。

 – 讀回準確度 — 顯示值接近實際
V/I 的程度。

 – 解析度 — 可程控的最小 V/I值。
 – 輸出雜訊 — 包含共模和一般模
式。

 – 暫態響應 — 輸出電壓在負載電流
產生突發性改變後回到設定狀態
所需的時間。

 – 感測連結 — 本地和遠端感測能
力。

 – 介面 — 面板和遠端 
（GPIB、USB、RS232）

可降低負載導線間壓降之低雜訊、
優異的穩壓和遠端感應能力，是
電源供應器的理想特性。Keysight 
E3600 系列、E3631A - E3634A 和
E364xA皆提供 GPIB和 RS232標配
介面，可在功能完善的面板介面之
外提供遠端介面。

保護特性
處理功率時，安全第一。有時裝置
的故障會具有破壞性，因此電源供
應器不僅要保護自身還得顧及 DUT
的安全。電源供應器中的保護電路
可將電壓或電流限定在預設位準，
或在發生電壓過高或電流過大的 
情況時關閉電源供應器。有些供應
器還具備下調設定電路，可在接
收到錯誤觸發時快速切斷 DUT的 
電源，而其他一些供應器則會開啟
繼電器使 DUT與電源隔離開來。 
舉 例 來 說，Keysight E3600 系 列 
電源供應器提供了許多保護功能，
包括電壓過載、電流過大和電流 
限制保護。
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組裝密度
您的工作台上有多少的空間？您 
打算把這台供應器放在靠近示波器
或電腦監視器的位置嗎？您會把它
帶著到處跑嗎？電源供應器有各種
不同的尺寸和重量，較高的功率 
通常意謂需要較大的空間，以及 
較多的交流電源和較強的冷卻能
力。直流電源供應器分為線性和 
切換兩種模式，依目標應用而定，
各有其優點。

線性電源供應器具備以下優點：

 – 低輸出雜訊
 – 快速暫態響應 

 – 可透過程式控制的輸出速度

但它們也有一些缺點：

 – 效率低 

 – 需要較強的冷卻能力 

 – 較高位準的低頻電磁輻射會造成
CRT閃爍 

 – 體積較大

切換模式電源供應器提供以下優點：

 – 體積小 

 – 效率高 

 – 對冷卻能力的要求較低

儘管切換模式電源供應器的優點很
具吸引力，但有些電源供應器廠商
所生產的供應器產品會具有以下的
缺點：

 – 暫態響應較慢 

 – 輸出雜訊較高 

 – 透過程式控制的輸出速度較慢 

 – 提供 150 W及以上的功率

請注意是德科技為 AT 和先進、較高
功率的應用所打造的切換模式電源
供應器，可提供優異的暫態響應、
低輸出雜訊和快速的響應時間。

體積輕巧卻又不影響輸出雜訊和 
暫態響應品質的電源供應器，是很
理想的選擇。

Keysight E3600系列電源供應器之
所以能達到上述條件，是因為它 
實作了混合的調節技術，將切換 
模式電源供應器在尺寸和效率上的
優勢與線性電源供應器所具備的 
低雜訊和快速優點結合在一起。

整體擁有成本
購買電源供應器時，除了價格之外，
還要考慮整體產品經驗，包括為了
校驗和維修而停機的成本、DUT和
測試儀器的保護、以及電源供應器
的可靠度。

除了維護之外，您可能還需要一支
專屬的支援團隊在您設定與使用 
儀器時提供必要的協助，以確保 
能將電源供應器順利整合入您的 
應用。

總之，您需要的是一台可持續提供
乾淨電源，同時又能保護自身和
DUT的供應器。如果發生故障， 
有一群可靠、高效率且忠誠的服務
支援團隊協助您使供應器盡快回復
正常運作就更好了。是德科技商標
等於可靠度的保證，Keysight E3600
系列電源供應器將可提供一致的 
效能。
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文件標題 文件編號

E3631A, E3632A, E3633A和 E3634A桌上型電源供應器，產品規格書 5968-9726EN

E3640A – E3649A直流電源供應器，產品規格書 5968-7355EN

E3610A – E3630A手動式電源供應器，產品規格書 5968-9727EN

如需更詳細資訊，請瀏覽 www.keysight.com/find/E3600和 www.keysight.com/find/dcpower。

是德科技相關文件



myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight
透過個人化頁面查看與您息息相關的資訊

www.axiestandard.org
AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test (AXIe) 是基於dvancedTCA 
標準的開放標準，將 AdvancedTCA 標準延伸到通用測試和半導體測試領域。 
是德科技之前身安捷倫 EMG是 LXI聯盟的創始會員。

www.lxistandard.org
LXI 是繼 GPIB 之後推出的區域網路 (LAN) 標準，可提供更快速、更有效率 
的網路連結方式。是德科技之前身安捷倫 EMG是 LXI 聯盟的創始會員。

www.pxisa.org
PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) 模組化儀器提供堅固耐用的 PC式 
高效能量測儀器與自動化系統。

三年保固

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty
除了享有卓越產品規格外，還可獲得與眾不同的產品擁有體驗。是德科技是 
全球所有量測儀器廠商中，唯一保證所有儀器皆享 3年保固的廠商。

五年保固延長計劃

www.keysight.com/find/AssurancePlans
是德科技提供經濟實惠的五年保固保證，確保儀器的運作達到規格要求， 
您可持續信賴儀器的量測準確度。

www.keysight.com/quality
是德科技—DEKRA Certified ISO 9001:2008 品質管理系統。

是德科技銷售夥伴

www.keysight.com/find/channelpartners
兩全其美：是德科技專業的量測技術與齊備的產品，搭配是德科技銷售夥伴的 
服務與彈性價格。

有關是德科技電子量測產品、應用及
服務的詳細資訊，可查詢我們的網站
或來電洽詢
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