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さまざまな形式での表示、あらゆる条件でのトリガ、スマートフォンの
使いやすさ、プロジェクトに合わせた拡張性、このようなオシロスコー
プを想像してください。

Keysight 4000 Xシリーズ オシロスコープは、次世代性能にも対応でき
るように、同等クラスの測定器よりも20倍高速な波形更新レートを備え、
信号を詳細に表示することができます。業界最高の12.1インチ静電容量
方式タッチスクリーンと革新的なハードウェア方式のInfiniiScanゾーン・
タッチ・トリガ機能を使用すれば、わかりやすいインタフェースで操作
して、より速く答えを得ることができます。また、4000 Xシリーズは、アッ
プグレード可能な5種類の測定器が1台に統合され、投資を最大限に保護
することができます。

スピードの革新

異常なイベントや発生頻度の少ないイベントは、デバッグが困難です。
4000 Xシリーズ オシロスコープは、MegaZoom IVスマート・メモリ・
テクノロジーにより、新たなデバッグ機能を提供します。業界最高の
1,000,000波形/sの更新レートにより、信号をより詳細に表示でき、デ
ザインの信頼性が向上します。

ユーザビリティーの革新

ユーザビリティーの革新InfiniiVision 4000 Xシリーズの操作は、驚くほ
ど簡単です。業界最大の12.1インチ静電容量方式タッチスクリーンは、
使い慣れたタブレットやスマートフォンのように操作でき、これまで以
上に簡単にデバイスをデバッグできます。革新的なInfiniiScanゾーン・
タッチ・トリガ機能は、あらゆる条件でトリガをかけることができます。
目的の信号の周囲に長方形を描くだけで、その信号でトリガをかけられ
ます。つまり、目的の信号がわかっていれば、トリガをかけることがで
きます。

さまざまな機能の統合

4000 Xシリーズは、オシロスコープチャネル、ロジックチャネル、デジ
タル電圧計(DVM)、デュアルチャネルWaveGen機能／任意波形発生器、
USBなどのシリアル・プロトコル・アナライザの5種類の測定機能を1つ
に統合した革新的なオシロスコープです。5種類の測定機能すべてにおい
て、帯域幅などのアップグレードができ、投資を最大限に保護できます。

新・定番　タッチオシロスコープ 
スピード、ユーザビリティー、インテグレーションを一新

4000 Xシリーズによる、オシロスコープの革新

主な特長
 – スピードの革新

 –  1,000,000波形/sの更新レート
 –  MegaZoom IVスマート・メモリ・テクノロジー
 –  セグメントメモリ（標準装備）

 – ユーザビリティーの革新：
 –  業界初の静電容量式タッチスクリーン
 –  業界で最大の12インチ・タッチ・ディスプレイ
 –  InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガ

 – さまざまな機能の統合
 –  業界で初めて5種類の測定器を1台に統合
 –  1.5 GHzへの帯域幅拡張を含む業界初のフルアップグレー
ド機能

 –  業界最高のアプリケーションソリューション

図1.　MegaZoom IVスマート・メモリ・テクノロジーにより、速度、 
ユーザビリティー、さまざまな機能が効果的に結合。

図2.　すべてのソフトウェアアプリケーション（DVM、WaveGenを含む）を 
有効にできるお求めやすい新しいアプリケーションバンドル（オプション
DSOX4APPBNDL）をご利用ください。
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新・定番　タッチオシロスコープ 
スピード、ユーザビリティー、インテグレーションを一新（続き）

Keysight InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープの概要

InfiniiVision 6000 Xシリーズ 4000 Xシリーズ 3000T X-シリーズ 2000 Xシリーズ 1000 Xシリーズ
アナログチャネルの数 2または4 2または4 2または4 2または4 4
デジタルチャネルの数 16（MSOモデルまたは 

アップグレード）
16（MSOモデルまたは 
アップグレード）

16（MSOモデルまたは 
アップグレード）

8（MSOモデルまたは 
アップグレード）

×

帯域幅 1、2.5、4、6 GHz 200、350、500 MHz、 
1、1.5 GHz

100、200、350、
500 MHz、1 GHz

70、100、200 MHz 50、70、100 MHz

最大サンプリングレート 20 GSa/s 5 GSa/s 5 GSa/s 2 GSa/s 2 GSa/s
最大メモリ容量 4 Mポイント 4 Mポイント 4 Mポイント 100 kポイント（標準）

1 Mポイント（オプション）
1 Mポイント

最高波形更新レート ＞450,000波形/s ＞1,000,000波形/s ＞1,000,000波形/s ＞50,000波形/s ＞50,000波形/s
ディスプレイ 12.1インチ静電容量方式

タッチディスプレイ
12.1インチ静電容量方式
タッチディスプレイ

8.5インチ静電容量方式
タッチディスプレイ

8.5インチ 7インチ

ゾーン・タッチ・トリガ 標準 標準 標準 × ×
ボイスコントロール 標準 × × × ×
WaveGen 20 MHz 
ファンクション／ 
任意波形発生器(AWG)

デュアルチャネルAWG 
（オプション）

デュアルチャネルAWG 
（オプション）

シングルチャネルAWG
（オプション）

シングルチャネルファン
クション（オプション）

シングルチャネル 
ファンクション 
（Gモデル）

内蔵DVM 標準 標準 標準 標準 製品登録により無料で 
利用可能

内蔵ハードウェア 
カウンター（標準）

10桁＋トータライザー 5桁 8桁＋トータライザー 5桁 5桁

サーチ＆ナビゲーション 標準、リスターの 
サポート

標準、リスターの 
サポート

標準、リスターの 
サポート

シリアルのみ ×

セグメントメモリ 標準 標準 標準 オプション 標準（DSOモデル）
マスク／リミットテスト オプション オプション オプション オプション 標準（DSOモデル）
シリアルプロトコル 
解析オプション

I2C/SPI、UART/RS-232C、
CAN/CAN-dbc/CAN-FD/
LIN/LINシンボリック、
SENT、FlexRay、I2S、
MIL-STD1553、ARINC429、
USB 2.0、Manchester/NRZ  

I2C/SPI、UART/RS-232C、
CAN/CAN-dbc/CAN-FD/
LIN/LINシンボリック、
SENT、FlexRay、I2S、
MIL-STD1553、CXPI、
ARINC429、USB 2.0、
Manchester/NRZ

I2C/SPI、UART/RS-232C、
CAN/CAN-dbc/CAN-FD/
LIN/LINシンボリック、
SENT、FlexRay、I2S、
MIL-STD1553、CXPI、
ARINC429、Manchester/
NRZ

I2C/SPI、UART、CAN/LIN 
（複数のデジタルチャネル
での同時動作は不可）

I2C/SPI、UART、 
CAN/LIN

高度な解析オプション パワー解析、 
USB 2.0信号品質テスト、
HDTV解析、FRA

パワー解析、 
USB 2.0信号品質テスト、
HDTV解析、FRA、NFC

パワー解析、HDTV解析 
FRA、NFC

× ボード線図

カラーグラデーション 標準 × × × ×
ヒストグラム 標準 × × × ×
FFT 標準（拡張FFT） 標準（拡張FFT） 標準（拡張FFT） 標準 標準
マルチドメイン解析 ゲーティッドFFT ゲーティッドFFT ゲーティッドFFT × ×
ジッタ解析（クロック 
リカバリー機能付き）

オプション × × × ×

リアルタイム・アイ・ 
ダイアグラム

オプション × × × ×

高度な演算機能 標準、最大4つの関数を 
同時に表示

標準、1つの関数を表示 標準、1つの関数を表示 × ×

インタフェース USB 2.0/LAN/ビデオ（標
準）、GPIB（オプション）、
USBマウス／キーボード
をサポート

USB 2.0/LAN/ビデオ（標
準）、GPIB（オプション）、
USBマウス／キーボード
をサポート

USB 2.0（標準）、LAN/ビデ
オ/GPIB（オプション）、 
USBマウス／キーボード
をサポート

USB 2.0（標準）、LAN/ビデ
オ/GPIB（オプション）、
USBキーボードを 
サポート

USB 2.0（標準）、 
USBマウス／キーボー
ドをサポート

さらに広い帯域幅、高いサンプリングレート、多くの解析機能が必要な場合

Infiniium 6000 Xシリーズをご検討ください
 – 1 GHz、2.5 GHz、4 GHz、6 GHz

 – 20 GSa/s

 – 1 mV/divでも超低ノイズ
 – 12.1インチ静電容量方式マルチタッチ／ジェスチャー対応ディスプレイ
 – カラーグラデーション、ヒストグラム、拡張FFTを標準装備
 – オプションのジッタ解析とリアルタイム・アイ・ダイアグラム解析

詳細については、www.keysight.co.jp/find/6000X-Series をご覧ください。
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波形更新レートが重要な理由

オシロスコープがデータを収集し、処理し、画面に表示する際に、「デッドタイム」は必ず生じ、その間に発生した信号は、オシロスコープで観測す
ることができません。一般に、波形の更新速度が速くなればなるほど、デッドタイムは短くなり、デッドタイムが短くなればなるほど、異常や発生
頻度の少ないイベントを捕捉しやすくなります。このため、波形更新レートが高速なオシロスコープを選択することが非常に重要になります。

図3.　4000 Xシリーズは、100万波形サイクルに1回発生するグリッチを 
捕捉できます。

1,000,000波形/sの更新レート

波形を観測するツールとしてのオシロスコープが、問題となる波形を
表示できなければ、トラブルシューティングは困難です。InfiniiVision 

4000 Xシリーズでは、業界最高の1,000,000波形/sの更新レートにより、
波形の更新レートが低いオシロスコープでは見逃してしまうランダムイ
ベントや発生頻度の少ないイベントを捕捉できます。

InfiniiVision 4000 Xシリーズは、MegaZoom IVスマート・メモリ・テク
ノロジーを採用し、より多くの波形を表示できるだけでなく、デザイン
内の最も困難な問題を見つけ出す優れた機能も備えています。他のオシ
ロスコープとは異なり、以下の機能を実現しています。

 – 常に高速動作
 – ロジックチャネルがオンでも低速にならない
 – プロトコルデコードがオンでも低速にならない
 – 演算機能がオンでも更新レートが低下しない
 – 測定がオンでも更新レートが低下しない

図4.　50,000波形/sの他メーカーのオシロスコープ。長いデッドタイムにより、発生頻度の低いイベントの捕捉確率が低下します。

図5.　1,000,000波形/sのInfiniiVision 4000 Xシリーズ。短いデッドタイムにより、発生頻度の低いイベントの捕捉確率が向上します。

新・定番　タッチオシロスコープ 
スピードの革新
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MegaZoom IV ASIC

アナログ
信号

プロッター

GUI

マスク

DRAM

WaveGen
シンセシス

トリガ
（InfiniScanと
従来のトリガ）

DRAM
（収集メモリ）

収集メモリ
マネージャー
（セグメントメモリ）

CPU
（演算、I/O、GUI）

ハードウェアの
高速化

（測定、検索）

シリアル
デコーダー

16チャネルの
デジタル信号

キーサイトは、MegaZoom IVスマート・メモリ・テクノロジーを使用して、
業界最高の波形更新レートを実現

従来、CPUの処理時間は、オシロスコープの波形更新レートや高速表示を行う際のボトルネック
でした。通常、CPUは、補間、ロジックチャネルのプロット、シリアルバスのデコード、測定値
などを処理するために、これらの機能がオンのときは波形更新速度が大幅に低下します。

InfiniiVision 4000 Xシリーズは、CPUによるサポートを最小限に抑え、ほとんどのコア動作は、
キーサイト独自のテクノロジーのMegaZoom IVスマートメモリASICによって処理されます。
MegaZoomは、ハードウェア・シリアル・デコーダー、ハードウェアマスク／リミットテスト機
能の処理、アナログ／デジタルデータのディスプレイへの直接プロット、GUI操作のサポートを行
います。また、デュアルチャネルWaveGenファンクション／任意波形発生器などの追加の測定器
もサポートしています。

図6.　MegaZoom IVのスマートメモリASICにより、4000 Xシリーズ オシロスコープは優れた高速表示、速度、波形更新レートを実現。 
コア波形処理にCPUは使用されません。

新・定番　タッチオシロスコープ 
スピード（続き）



06 | Keysight | InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ - Data Sheet

セグメントメモリ：波形捕捉のためのスマートで 
効率的な方法

捕捉メモリサイズは、1回の収集で捕捉可能なデータ量を決定するオシ
ロスコープの重要な仕様です。一般的に、メモリは長いほど長時間の捕
捉が可能です。しかし、特に、発生頻度の少ない異常、データバースト、
複数のシリアル・バス・パケットを捕捉する場合など、必要な信号すべ
てを捕捉できる長いメモリはありません。セグメントメモリ機能を使用
すれば、アイドル時間の重要でない信号を捕捉しないで、重要な信号動
作を選択的に捕捉し、最初のトリガイベントを基準にした各セグメント
のタイムスタンプとともに保存できます。セグメントメモリは、4000 X

シリーズの標準機能です。

図7は、3.27274秒間の1,000イベントを捕捉したときのセグメントメモ
リの例です。従来のメモリアーキテクチャで同じ結果を得るには、2.7 G

ポイントのメモリが必要です。しかし、2.7 Gポイントのメモリを搭載で
きるオシロスコープは存在していません。

図7.　セグメントメモリは、メモリを効率的に管理し最大1,000セグメントの信号
を捕捉することができ、発生頻度の低いイベントや異常を容易に捕捉できる、事実
上の超大容量メモリオシロスコープを実現します。

セグメントメモリとシリアルデコード

セグメントメモリは、シリアル・プロトコル・デコードと連動して機能
します。例えば、トリガ条件を「CANシリアル・バス・エラー」に設定
することにより、セグメントメモリはCANエラーパケットのみを捕捉し
て保存し、各セグメントを繋ぎ合わせて見やすくします。イベントリス
ターのタイムタグを比較することで、エラー間のタイムインターバルが
容易にわかります。

図8.　シリアルデコードと連動したセグメントメモリにより、シリアルバスの 
動作を容易に解析できます。

新・定番　タッチオシロスコープ 
スピード（続き）
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マスク／リミットテスト（オプション）

製造で規格に準拠した合否判定テストを行う場合、発生頻度の低い信号
異常を探してテストする場合も、マスク／リミットテスト(DSOX4MASK)

を有用なプロダクティビティーツールとして使用できます。4000 X

シリーズは、優れたハードウェア・マスク・テスト機能を備え、最大
270,000回/sの速度でテストが行えます。特定の捕捉回数、時間、また
は不具合が検出されるまでテストを実行するなど、複数のテスト基準を
選択できます。

図9：　マスクテストにより、2,200万以上の波形をわずか2分で評価可能

図10a.　データ信号の立ち上がりエッジでエラーを捕捉できるように設定
した4000 Xシリーズの例。サーチ＆ナビゲーション機能では白色の三角矢
印を使用して、16個発生した「コンプライアンス違反」の立ち上がりエッ
ジに迅速に移動できます。

図11.　4000 Xシリーズでエラー条件検索を使用して、I²Cシリアルバス内で
肯定応答が欠落した箇所を5つ短時間で検出しました。ナビゲーション機能
では、エラー間を移動し、自動的にズームしてエラーパケットを表示できます。

サーチ＆ナビゲーション

パラメトリックおよびシリアルバスのサーチ＆ナビゲーション機能は、
4000 Xシリーズ オシロスコープの標準機能です。オシロスコープの大容
量収集メモリを使用して長い複雑な波形を捕捉した場合、保存した波形
データを手動でスクロールして関心のあるイベントを見つけるのは、時
間と手間がかかります。サーチ＆ナビゲーション機能を使用すれば、特
定の検索条件を設定して、イベントに短時間で移動できます。使用可能
な検索条件には、エッジ、パルス幅（時間指定）、立ち上がり／立ち下り
時間（時間指定）、ラントパルス（時間およびレベル指定）、周波数ピーク
（FFT機能、しきい値および変位指定）、シリアル・バス・フレーム、パケッ
ト、エラーがあります。

新・定番　タッチオシロスコープ 
スピード（続き）

図10b.　4000 Xシリーズは、クロック信号を捕捉してFFT解析できるよう
にセットアップされています。サーチ＆ナビゲーション機能では白色の三角
矢印を使用して、最初の11個の周波数ピークを検出し迅速に移動できます。
周波数順または振幅順に並べ替えられます。
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図14.　キーサイト・プルダウン・メニューによりWindowsのような動作を実現。

図13.　10個の測定値、カーソル情報、目的のDVMドッキングパネルを空いている
領域にドラッグして同時に表示。

業界で最大の12.1インチ・タッチ・ディスプレイ

製品開発の最初から、オシロスコープのあらゆる操作にタッチインタ
フェースを考慮して設計しました。業界最大の12.1インチディスプレイ
上の大きなタッチメニューを備えたタッチスクリーンにより、使い慣れ
たタブレットデバイスのように自然に操作することができます。

静電容量方式タッチスクリーン・テクノロジー

静電容量方式タッチ・スクリーン・テクノロジーにより、生産性が向上
します。英数字パッドを使用して注釈を入れたり、波形やカーソルを目
的の位置に置いたり、ドッキングパネルをスクリーン上でドラッグし、
より多くの測定情報を表示することができます。

4000 Xシリーズには、主なメニューや機能にアクセスするための方法
が3つあります。タブレットやスマートフォンのタッチインタフェース
に似たタッチGUI、従来のオシロスコープユーザー用のフロントパネル、
Windowsのような操作ができるキーサイト・プル・ダウン・メニューの
どの方法でもアクセスできます。4000 Xシリーズは、「タッチオフ」ボ
タンもあります。また、USBマウス／キーボードもサポートしています。

オシロスコープのリモーウェブ制御機能が、さらに進化しています。
4000 Xシリーズは、PCウェブブラウザー経由の従来の制御だけでなく、
流行のタブレットデバイスからもリモート制御できます。

図12.　業界最大の12.1インチ表示と大きなタッチメニューを備えた 
タッチスクリーン

新・定番　タッチオシロスコープ 
ユーザビリティーの革新
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InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガ

オシロスコープを使用する際の最大の問題の1つに、高度なトリガ機
能の設定があります。高度なトリガ機能は優れた機能ですが、設定が
複雑であるという欠点があります。このような問題を解決するために、
InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガが開発されました。InfiniiScanゾーン・
タッチ・トリガを使用すれば、高度なトリガ機能が簡単に設定できます。

目的の信号をディスプレイに表示し、信号の周囲にゾーン（ボックス）を
描くだけです。この機能により、何時間もかかっていた作業が、数秒で
行えるようになります。ゾーンは、ドラッグするだけで、別の場所に移
動できます。4000 Xシリーズでは、最大2個までのゾーンボックスが同
時に使用でき、信号と交差するか交差しないかの条件によって、トリガ
がかるように簡単に設定できます。

InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガを使っても、波形更新レートは
低下しません。4000 Xシリーズは、他の機能がオンになっていても、
200,000波形/s以上の波形更新レートがあります。InfiniiScanゾーン・
タッチ・トリガを使用すれば、オシロスコープで波形を表示できれば、
何にでも簡単にトリガをかけることができます。

InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガとセグメントメモリ：
斬新な機能

業界初のハードウェアベースのInfiniiScanゾーン・タッチ・トリガと
4000 Xシリーズのセグメントメモリにより、デバッグ作業が簡素化され
ます。図16は、4000 Xシリーズで1,000個の不安定な信号を特定／捕捉
したものです。5 GSa/sのサンプリングレート、32秒以上のタイムスパ
ンで、セグメントメモリ内の重要なビットエラーが表示されています。
セグメントメモリを使用すれば、すべてのセグメントを重ね合わせて表
示してワーストケースの信号を特定することもできます。

図15.　異常な波形にトリガをかけるためのゾーンボックスを 
描くだけで、その波形を表示できます。

図16.　InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガとセグメントメモリの 
併用

新・定番　タッチオシロスコープ 
ユーザビリティーの革新（続き）
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1台で5つの測定機能を内蔵可能。しかもいつでもアップグレード可能！オシロスコープの投資を保護します

InfiniiVision 4000 Xシリーズは、優れた機能を統
合することで、革新的なオシロスコープに進化し
ています。以下の5種類の測定器が1台に統合され
ています。

 – オシロスコープ
 – 16個のデジタルチャネル
 – シリアル・プロトコル・アナライザ
 – デュアルチャネルWaveGen 20 MHzファンク
ション／任意波形発生器

 – 3桁電圧計

図17.　4000 Xシリーズは、5種類の測定機能をシームレスに1台
の測定器に統合しています。

シリアルプロトコル
解析

オシロスコープ
（アナログ） 
チャネル

ロジックチャネル

デュアルチャネル
WaveGen

デジタル 
電圧計

マルチドメイン解析：アナログ／デジタル／ 
周波数ドメイン信号の時間相関

タッチスクリーン操作により、波形の周波数成分の表示が大幅に簡素化
されます。スタート周波数、ストップ周波数、スパン、中心周波数も、ポッ
プアップキーパッドを使って簡単に入力できます。また、「ゲーティッド
FFT」と呼ばれる新しい問題解決機能があり、アナログ／デジタル／周
波数ドメインの時間相関ができ、解析やデバッグに役立ちます。さらに、
FFTのピークサーチ、最大値／最小値ホールド、ダイナミックレンジを
広げるためのアベレージングなどの新機能も搭載されています。

ゲーティッドFFTをオンにすれば、オシロスコープはズームモードにな
ります。ズーム（下側）ウィンドウのFFT解析表示は、メイン（上側）ウィ
ンドウのズームボックスで示された期間の測定値です。ゲーティッド
FFTモードでは、タッチ＆フリックでズームボックスをデータ内で移動
でき、FFT解析の経時変化を調べたり、RFとアナログ／デジタルを相関
させることができます。

新・定番　タッチオシロスコープ 
さまざまな機能の統合

図18.　ゲーティッドFFTにより、FSK変調のホッピングと、アナログ信号/I2C制御
コマンドを適切に相関させることができます。
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図21.　USB 2.0トリガ、デコード、「リスター」ディスプレイ

図20.　CANとLINによるデュアル・シリアル・バスのデコードと 
インターリーブされた「リスター」ディスプレイ。

図19.　MSOやアップグレード済みDSOのアナログチャネルと同期して、 
デジタルチャネルを表示できます。

ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)： 
16個のデジタルチャネルを内蔵

内蔵の16デジタルチャネルを追加することにより、最大20チャネルにな
り、1台の測定器で時間相関したトリガ／収集／表示が可能になります。
この機能は、高度なデジタル制御回路を備えた組み込みデザインで特に
有用です。このクラスの他のオシロスコープとは異なり、2/4チャネル
DSOを購入すれば16デジタルチャネルがすでに内蔵されているので、い
つでもMSOとして使用できます。(DSOXPERFMSO)

シリアルプロトコル解析：ハードウェア・シリアル・ 
プロトコル・デコード／トリガ機能

Keysight InfiniiVisionシリーズは、新しい4000 Xシリーズも含め、ハー
ドウェア・シリアル・プロトコル・デコード機能を備えた業界唯一のオ
シロスコープです。他のメーカーのオシロスコープは、ソフトウェアで
のポストプロセッシングによってシリアルパケット／フレームをデコー
ドします。このために、波形やデコードの捕捉レートが遅くなり、長い
デッドタイムによりクリティカルなイベントやエラーを逃してしまうこ
とがあります。しかし、ハードウェアベースの高速デコードを使用すれば、
発生頻度の少ないシリアル通信エラーを捕捉する確率が向上します。

シリアルバス通信の捕捉後、特定の条件をもとに検索が容易に行え、検
索条件に一致したシリアルデータのバイト／フレームに迅速に移動でき
ます。4000 Xシリーズは、ハードウェアデコードを使用して2つのシリ
アルバスを同時にデコードし、捕捉したデータをタイムインターリーブ
「リスター」ディスプレイに表示します。

シリアル・プロトコル・デコードは、セグメントメモリとInfiniiScanゾー
ン・タッチ・トリガを同時に使用できます。

4000 Xシリーズには、次の10種類の異なるシリアルプロトコルをサポー
トする8つのオプションがあります。SENT、I2C、SPI、USB 2.0、RS-

232C/UART、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、CXPI、MIL-STD 1553、
ARINC 429、I2S（22ページを参照）

新・定番　タッチオシロスコープ 
さまざまな機能の統合（続き）
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図22.　AM変調がある場合とない場合のWaveGenの正弦波出力。

図24.　差動任意信号のデュアルチャネルWaveGen出力。コモンモードは 
演算機能によって表示されています。

デュアルチャネルWaveGen 20 MHzファンクション／ 
任意波形発生器：業界唯一

4000 Xシリーズは、20 MHzファンクション／任意波形発生器が
統合された、業界唯一のデュアル・チャネル・オシロスコープです
(DSOX4WAVEGEN2)。内蔵ファンクションジェネレーターは、被試験
デバイスに対して正弦波、方形波、ランプ波、パルス、DC、ノイズ、
sinc波、指数立ち上がり／立ち下がり、心電図波、ガウシアンパルス、
任意波形(AWG)の信号を出力できます。信号変調機能も使用できます。

AWG機能を搭載すれば、アナログチャネルまたは基準メモリの波形を任
意のメモリに記録したり、WaveGenから出力できます。波形は、内蔵エ
ディターまたはキーサイトの無料のBenchLink Waveform Builder Basic

ソフトウェアを使って簡単に作成／編集できます。(www.keysight.co.jp/
find/33503)

デュアルチャネルを使用すれば、差動信号を作成できます。これにより、
任意クロックやデータ信号を出力してシリアルバスをシミュレートした
り、複雑な変調信号（規格以外の変調機能も含む）を作成したり、IQ信号
などを出力したりできます。2つのチャネルをトラッキングすることがで
きます（同一の周波数、振幅、オフセット、デューティーサイクル）。

3桁電圧計

4000 Xシリーズ オシロスコープは、3桁の電圧計と5桁の周波数カウン
ターを内蔵しています。この電圧計は、オシロスコープチャネルと同じ
プローブを使用しますが、測定はオシロスコープ・トリガ・システムか
ら独立しているため、同じ接続でDVMの測定もトリガをかけたオシロス
コープ測定も行えます。電圧計の結果は常時表示されるため、すぐに特
性を評価できます。

図23.　WaveGenの任意波形編集画面。

図25.　いつでも使用できるDVM 
3桁電圧測定と5桁周波数測定

新・定番　タッチオシロスコープ 
さまざまな機能の統合（続き）
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図26.　パワー品質測定（多くのパワー測定アプリケーションのうちの1つ）

図27.　1080p HDTV信号解析のトリガ

図28.　USB 2.0 Low-Speed/Full-Speed/Hi-Speedの信号品質の 
自動テストが可能です。

USB 2.0信号品質解析

USB 2.0信号品質テストオプション(DSOX4USBSQ)を搭載すれば、USB

インタフェースを備えたシステムの信号品質の自動テストが可能です。
このオプションは、Low-Speed/Full-Speed/Hi-Speedアプリケーショ
ンをサポートしています（Hi-Speedのテストには1.5 GHzモデルが必要
です）。USB 2.0信号品質テストには、HTML合否判定レポートの作成に
加えて、アイダイアグラム・マスク・テスト、ジッタ解析、EOPビット幅、
シグナリングレート、エッジの単調性、立ち上がり／立ち下がり時間が
含まれ、すべて、オシロスコープに搭載されているUSB-IFの公式アルゴ
リズムに基づいて実行されます。

詳細については、www.keysight.co.jp/find/DSOX4USBSQ をご覧くだ
さい。

新・定番　タッチオシロスコープ 
その他の主な解析機能

パワー測定および解析

スイッチング電源やパワーデバイスの開発では、パワー測定アプリケー
ション(DSOX4PWR)により、オシロスコープで以下のような豊富なパ
ワー測定／解析が可能です。

DSOX4PWRには、PCベースのパワー解析ソフトウェアパッケージ
(U1881A)のライセンスも付属し、オフライン測定機能やレポート作成機
能も利用できます。

詳細については、www.keysight.co.jp/find/DSOX4PWR をご覧ください。

HDTVビデオトリガ／解析

HDTV測定アプリケーション(DSOX4VID)は、さまざまなHDTV規格に対
応し、民生用HDTVエレクトロニクスのデバッグやデザインの評価に最
適です。

詳細については、www.keysight.co.jp/find/DSOX4VID をご覧ください。
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図30.　学生でも経験豊富なユーザーでも、4000 Xシリーズを効率的に 
使用できます。

教育用オシロスコープ・トレーニング・キット

教育用オシロスコープ・トレーニング・キットは、オシロスコープの概
要と基本的な測定方法の学習に使用できます。このキットには、電気工
学／物理学の学部生および教師向けに作成されたトレーニングツールが
付属しています。トレーニング信号セット、学部生向けの詳細なオシロ
スコープ・ラボ・ガイドとチュートリアル、教師や助手向けのオシロス
コープの基礎のPowerPoint®スライドなど（いずれも英文：2011年2月現
在）から構成されています。この他、経験豊富なオシロスコープユーザー
向けに、4000 Xシリーズ オシロスコープを最大限に活用するための高度
なトリガ機能のガイドも用意されています。

詳細については、www.keysight.co.jp/find/dsoxedk をご覧ください。

新・定番　タッチオシロスコープ 
その他の主な解析機能（続き）
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4000 Xシリーズに標準で付属する高度な演算解析機能には、さまざまな
演算関数があります。さらに、デザインをより詳細に解析するために、
演算関数をネストすることができます。最大4つの演算関数を作成でき、
それらを組み合わせた結果を画面に表示することができます。

演算子
 – 加算、減算、乗算、除算

変換
 – 微分、積分
 – FFT

 – Ax＋B

 – 2乗、平方根
 – 絶対値
 – 常用対数、自然対数
 – 指数関数、10を底とする指数関数

フィルター
 – ローパスフィルター、ハイパスフィルター
 – 平均値、スムージング、エンベロープ

ビジュアリゼーション機能
 – 拡大
 – 最大値ホールド、最小値ホールド
 – 測定トレンド
 – ロジック・バス・タイミング・チャート、ロジック・バス・ステート・
チャート

図32.　4つの演算関数を組み合わせて1つの演算関数にまとめることができます。

図31.　高度な演算関数が、4000 Xシリーズに標準で付属しています。

36種類の自動測定機能

自動測定機能は、オシロスコープの重要なツールです。効率的な測定を
行うために、4000 Xシリーズは36種類の優れた自動測定機能を備え、最
大10種類の測定結果を一度に表示することができます。測定範囲は自動
選択、メインウィンドウ、ズームウィンドウ、カーソルから選択できます。

図33.　同時に最大10種類の自動測定を表示可能。カーソルで測定範囲を指定。

新・定番　タッチオシロスコープ 
その他の主な解析機能（続き）
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図36.　4000 XシリーズとN2820Aシリーズ 高感度電流プローブで、
500 mAを超える電流と1 mA未満の電流を同時に測定できます。

ローカライズされた、フロントパネル/GUI/ヘルプ

使い慣れている言語でオシロスコープを操作できます。グラフィカル・
ユーザー・インタフェース、内蔵ヘルプシステム、フロント・パネル・
オーバーレイ、ユーザーズマニュアルは、11種類の言語から選択できま
す。操作中にボタンを押し続けるだけで、内蔵ヘルプシステムを利用で
きます。

図34.　最大4個の基準波形の保存および呼出し

図35.　N7020Aパワー・レール・プローブは最も厳しいパワーインテグリ
ティーの問題を解決するためにデザイン／開発された業界唯一のプローブ
です。

さまざまなプローブアクセサリと互換性

キーサイトでは、革新的なプローブとアクセサリを豊富に取り揃えてい
ます。アプリケーションに最適なプローブ／アクセサリを選択するこ
とにより、4000 Xシリーズ オシロスコープを最大限に活用できます。
4000 Xシリーズは、AutoProbeインタフェースにより、最大4本のアク
ティブプローブを同時にサポートできます。 1

4000 Xシリーズには700 MHz/10 MΩのパッシブプローブが各チャネ
ルに付属しています。このため、1 GHz/1.5 GHzモデルの場合にはシ
ステム帯域として700 MHzになります。さらにキーサイトは、N2750A 

InfiniiMode差動プローブやN2795/96Aシングルエンド・アクティブ・
プローブといったコストパフォーマンスに優れた信号忠実度の高い各種
プローブもご提供しています。超低電流測定には、N2820Aシリーズ高
感度電流プローブが業界最高のソリューションです。パワーレール測定
には、優れた測定確度のN7020Aパワー・レール・プローブが最適です。

キーサイトのプローブとアクセサリの最新情報については、ウェブ
サイトwww.keysight.co.jp/find/scope_probes をご覧になるか、
『InfiniiVisionオシロスコープ・プローブ／アクセサリ、Data Sheet』（カ
タログ番号5968-8153JA）を参照してください。

1. いくつかの制限がある場合があります。詳細は計測お客様窓口までお問い合わせく
ださい。

リファレンス用波形メモリ

最大4個の波形をオシロスコープの不揮発性メモリに記憶できます。これ
らの波形をライブ波形と比較したり、保存データのポスト解析や測定に
使用できます。また、波形をUSBメモリデバイスに *.h5フォーマットで
保存して、後でオシロスコープの波形メモリにリコールできます。その
ほか、波形をPCにXYデータペアのCSVファイルで保存または転送した
り、ビットマップイメージで保存してPCに転送し、さまざまなイメージ
フォーマットを使用してドキュメント作成に利用できます。

新・定番　タッチオシロスコープ 
その他の主な解析機能（続き）
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インタフェースおよびLXI規格との互換性

USB 2.0 Hi-Speedホスト（フロントパネルに2個、リアパネルに1個）と
USB 2.0 Hi-Speedデバイスポート（リアパネルに1個）により、PCと容
易に接続できます。オシロスコープをPCから操作して、波形ファイル
やセットアップファイルをLAN(LXI IPv6 Extended Function)経由で保
存／呼出しすることができます。4000 Xシリーズに標準装備されている
VGA出力経由でプロジェクターや外部モニターに接続して、スクリーン
情報を共有することができます。オプションの外部GPIB-LANアダプター
(N4865A)も使用できます。

BV0000A BenchVueを使用すれば、4000 Xシリーズとその他のさまざ
まな測定器を同時に表示できます。3回クリックするだけで、短時間で測
定データをExcel、Word、MATLABにエクスポートできます。移動体デ
バイスによって、どこでも4000 Xシリーズをモニター／制御できます。
詳細は、www.keysight.co.jp/find/BenchVue を参照してください。

図38.　タブレット形式の仮想フロントパネル制御。

図37.　BV0000A BenchVue

仮想フロントパネル

4000 Xシリーズの革新的な静電容量方式タッチスクリーンは、最新のタ
ブレットテクノロジーに完全に適合しています。4000 Xシリーズは、従
来のように使い慣れたPCウェブブラウザーから仮想フロントパネルを操
作できるだけでなく、タブレットデバイス（および解像度の高いスマート
フォン）からリモート制御することもできます。タブレットの仮想フロ
ントパネルは、4000 XシリーズのタッチGUIと同じです。このため、実
際にオシロスコープの前で操作しているように、アイコンにタッチして、
InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガのゾーンを描いたり、スライドパネ
ルをドラッグできます。

ドキュメントと電子メール

注釈も簡単な操作で追加できます。注釈表示メニューを表示して、キー
パッドで編集し、目的の場所にドラッグするだけです。

図39(a).　注釈とキーパッド 図39(b).　電子メール設定画面

新・定番　タッチオシロスコープ 
その他の主な解析機能（続き）

Quick Emailでは、目的のデータを電子メールで瞬時にメールボックス
に送信できます。スクリーンショットや波形データだけでなく、USB信
号品質テストレポートも送信できます。これにより、PCとオシロスコー
プを接続する手間を省略できます。
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セキュア消去

セキュア消去機能は、すべての4000 Xシリーズ モデルに標準で装備さ
れています。ボタンを押すと、内蔵の不揮発性メモリから、セットアッ
プ、基準波形、ユーザープリファレンスのすべてが消去されるので、
NISPOM(National Industrial Security Program Operation Manual)の
第8章の要件に準拠した最高レベルのセキュリティーを確保できます。

2年の校正間隔

品質プロセスの向上と厳格なテストにより、Keysight InfiniiVision 4000 

Xシリーズ オシロスコープは、校正を行わなくても2年間保証された仕様
で動作するため、維持コストを削減できます。

図40.　Infiniiumオフラインには、高度な信号解析機能があり、その結果も 
詳細でわかりやすいドキュメントとして利用できます。

Infiniiumオフラインオシロスコープ解析ソフトウェア

PCベースのKeysight Infiniiumオフラインオシロスコープ解析ソフト
ウェア(N8900A)を使用すれば、オシロスコープから離れたところで、信
号表示、解析、ドキュメント作成などさまざまなタスクを実行できます。

波形を捕捉し、ファイルに保存したり、波形をInfiniiumオフラインに呼
出すことができます。このアプリケーションは、複数のオシロスコープ
メーカーの一般的な波形フォーマットをサポートし、検索、表示、測定、
解析、ウィンドウ表示、ドキュメント機能を備え、オプションで追加の
解析機能も提供しています。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。(www.keysight.
co.jp/find/N8900A)

新・定番　タッチオシロスコープ 
その他の主な解析機能（続き）
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信号の詳細を表示するための高分解能モード

デザインの信頼性を高めるには、4000 Xシリーズ オシロスコープの標準
8ビット垂直分解能よりも信号を詳細に表示する必要があります。

高分解能モードでは、繰り返し信号でなくても、分解能が向上し信号を
詳細に解析できます。リアルタイム・ボックスカー・アベレージングを
使用すれば、ランダムノイズが減少し、効果的に垂直分解能を最大12ビッ
トまで向上させることができます。例えば、1 mV/div、100 μs/divの
設定で、113 μVrmsのノイズフロアを実現できます。

図42.　高分解能モードにより、113 μVrmsのノイズフロア(1 mV/div)を 
実現。

図43：

ディスプレイの固定

発生頻度の低いイベントを同僚に見せたい場合、「ディスプレイ固定」機
能を使用すれば、オシロスコープが停止している間やスクリーンショッ
トを保存する前に、輝度情報を画面上で固定できます。

図44.　「ディスプレイ固定」機能は、波形収集停止中の輝度階調情報を 
保持します。

図43.　高度なパラメトリック・トリガ・モード

高度なパラメトリックトリガ

今日のより複雑な信号とオシロスコープを同期させるには、複雑な信号
条件でトリガをかける必要があります。4000 Xシリーズ オシロスコープ
は、次の条件でトリガをかけることができます。エッジ、エッジの次の
エッジ、パルス幅（時間指定）、パターン、OR、立ち上がり／立ち下り時間、
第Nエッジバースト、ラント、セットアップ／ホールド、ビデオ、さま
ざまなシリアルバス（オプション）。

新・定番　タッチオシロスコープ 
その他の主な解析機能（続き）
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「タッチ操作用のデザイン」業界初の12.1イン
チ静電容量方式タッチスクリーンが、オシロス
コープの操作性を進化させます。オシロスコー
プを画面タッチで操作することができます。

クラス最高の1.5 GHz帯域幅（アップグレード
可能）により、アプリケーションカバレージが
広がり、USB 2.0 Hi-Speedのシグナル・イン
テグリティー・テストも行えます。

USBキーボードとマウスの両方がサポー
トされ、さらに使いやすくなりました。

新しいInfiniiScanゾーン・タッチ・トリガによ
り、トリガゾーンのボックスを描くだけでトリ
ガをかけることができます。

5種類の測定機能（オシロスコープチャネル、デ
ジタルチャネル、シリアルプロトコル解析、デュ
アルチャネルWaveGen、DVM）を統合した革
新的なオシロスコープです。帯域幅を含め、す
べての機能のアップグレードが可能です。

USB 2.0のトリガ／デコードなどの業界最高の
シリアルプロトコルのカバレージ。

業界初のデュアルチャネルWaveGenファンク
ション／任意波形発生器は、差動、クロック、
データ、2チャネル変調、IQ信号を作成できます。
さまざまな信号を変調することもできます。

新・定番　タッチオシロスコープ
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業界最高の1,000,000波形/sの波形更新レートにより、
デッドタイムが最小になり発生頻度の低いイベントや
異常を捕捉できる可能性が非常に大きくなります。

静電容量方式タッチスクリーンを使ってパネルをドッキン
グすることにより、新しいユーザビリティーを体験できま
す。セットアップサマリー、自動測定値、カーソル情報、
デジタル電圧計、メニュー選択ウィンドウを任意の組み合
わせで、画面のどこにでも表示することができます。

標準の高度な演算機能と4つ結合できる演算機能により、
高度な信号解析が可能です。

他の重要な情報とともに、最大10個の測定値を表示できま
す。カーソルを使用して、35種類の自動測定が行えます。

タッチスクリーンを使いたくない場合は、フロントパネル
のボタンを押してタッチスクリーンをオフすることができ
ます。

チャネルごとに独立したノブで、迅速な操作が可能。すべ
てのフロント・パネル・ノブは、押すことにより一般的な
操作が行えます。

MegaZoom IVスマート・メモリ・テクノロジーによって
強化された標準セグメントメモリにより、目的の信号のみ
を適切に捕捉できます。

4つのAutoProbe（アクティブプローブまたは電流プロー
ブ）の同時サポートにより、要求の厳しいアプリケーショ
ンに対応できます。

4チャネルすべてで同時に1 GHz帯
域幅を実現。

業界唯一の内蔵DVM。4つのアナログ
波形とは非同期に動作。
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新・定番　タッチオシロスコープ 
InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープの構成

ステップ1.　帯域幅とチャネル数を選択します。

InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ
4022A 4024A 4032A 4034A 4052A 4054A 4104A 4154A

帯域幅 1（－3 dB） 200 MHz 350 MHz 500 MHz 1 GHz 1.5 GHz

計算された立ち上がり時間（10～ 90 %） ≦1.75 ns ≦1 ns ≦700 ps ≦450 ps ≦300 ps

入力チャネル数 DSOX 2 4 2 4 2 4 4 4

MSOX 2＋16 4＋16 2＋16 4＋16 2＋16 4＋16 4＋16 4＋16

1. 例えば、1 GHz、4＋16チャネルを選択した場合は、モデル番号はMSOX4104Aです。

ステップ2.　内蔵機能と測定アプリケーションによってオシロスコープをカスタマイズすれば、 
時間とコストを節約できます。購入後のアップグレードモデル番号を以下に示します 
（括弧内の番号は工場インストールオプションです）。

概要 モデル番号
以下に掲載されたすべてのソフトウェアを使用可能 DSOX4APPBNDL

シリアルプロトコル
内蔵シリアルトリガ／デコード（I²C、SPI） DSOX4EMBD(-EMB)

コンピューター・シリアル・トリガ／デコード(RS-232C/UART) DSOX4COMP(-CMP)

USB 2.0 Full/Low Speedシリアルトリガ／デコード DSOX4USBFL(-USF)

USB 2.0 Hi-Speedシリアルトリガ／デコード DSOX4USBH(-U2H) 1

車載用シリアルインタフェースのトリガ／デコード（CAN/CAN-FD/CAN-dbc/LIN/LINシンボリック） DSOX4AUTO(-AMS)

FlexRayシリアルトリガ／デコード DSOX4FLEX(-FLX)

SENT(Single Edge Nibble Transmission)トリガ／デコード DSOX4SENSOR(-SEN)

CXPIシリアルトリガ／デコード DSOX4CXPI(-CXP)

オーディオ・シリアル・トリガ／デコード（I²S） DSOX4AUDIO(-SND)

航空宇宙／防衛シリアルトリガ／デコード（MIL-STD 1553、ARINC429） DSOX4AERO(-AER)

ユーザー定義Manchester＆NRZトリガ／デコード DSOX4NRZ  

測定アプリケーション
デュアルチャネルWaveGen 20 MHz任意波形／ファンクションジェネレーター DSOX4WAVEGEN2(-WAV)

パワー解析アプリケーション DSOX4PWR(-PWR)

周波数応答解析機能(FRA) DSOX4FRA

マスク・リミット・テスト DSOX4MASK(-MSK)

エンハンスドビデオ/TVアプリケーションパッケージ DSOX4VID(-VID)

USB 2.0信号品質テストオプション DSOX4USBSQ(-U2Q) 2

NFC自動PCベース・テスト・ソフトウェアとNFCトリガ機能 DSOX4NFC 

プロダクティビティーツール
Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェア N8900A

Keysightスペクトラムビジュアライザー (KSV)ソフトウェア 64997A

ベクトル・シグナル・アナライザ・ソフトウェア（バージョン16以上） 89601B

BenchVueソフトウェア BV0000A

1. DSOX4USBHは、1 GHzモデルと1.5 GHzモデルでのみ使用できます。
2. USB 2.0 Hi-Speedのテストには1.5 GHzモデルが必要です。

アップグレード情報およびインストールプロセスの詳細については、33ページをご覧ください。
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ステップ3.　プローブを選択します。使用可能なすべてのプローブについては、 
www.keysight.co.jp/find/scope_probes を参照してください。

プローブ 4000 Xシリーズ
N2894A パッシブプローブ700 MHz、10:1、10 MΩ 標準で付属。1チャネルあたり1本付属
N6450-60001またはN2756A 16デジタルチャネルMSOケーブル MSOXモデルおよびDSOXPERFMSOに付属。
10076B 高電圧パッシブプローブ、250 MHz、4 kV オプション
N2795A アクティブ・シングルエンド・プローブ、1 GHz、1 pF、1 MΩ、AutoProbe機能搭載 オプション
N2796A アクティブ・シングルエンド・プローブ、1 GHz、2 pF、1 MΩ、AutoProbe機能搭載 オプション
N2750A InfiniiMode差動プローブ、1.5 GHz、700 fF、200 kΩ、AutoProbe機能搭載 オプション
N2797A 極端温度アクティブプローブ、1.5 GHz、1 pF、1 MΩ、AutoProbe機能搭載 オプション
N2790A 差動アクティブプローブ、100 MHz、±1.4 kV、AutoProbe機能搭載 オプション
N2791A 差動アクティブプローブ、25 MHz、±700 V オプション
N2792A 差動アクティブプローブ、200 MHz、±20 V オプション
N2793A 差動アクティブプローブ、800 MHz、±15 V オプション
1147B AC/DC電流プローブ、50 MHz、15 A、AutoProbe機能搭載 オプション
N2893A AC/DC電流プローブ、100 MHz、15 A、AutoProbe機能搭載 オプション
N2820A 2チャネル高感度電流プローブ、50 μA～ 5 A オプション
N7020A パワー・レール・プローブ、2 GHz、1:1、50 kΩ、±24 Vオフセットレンジ オプション
N2805A 高電圧差動プローブ、200 MHz、±100 V（DC＋ピークAC）、50:1、4 MΩ、4 pF オプション
N2804A 高電圧差動プローブ、300 MHz、±300 V（DC＋ピークAC）、100:1、4 MΩ、4 pF オプション

ステップ4.　アクセサリを選択します。

推奨アクセサリ 4000 Xシリーズ
GPIB－LAN外部アダプター N4865A

ラック・マウント・キット N2763A

ソフト・キャリング・ケース N2733B

ハード・コピー・マニュアル N6455A

新・定番　タッチオシロスコープ 
InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープの構成（続き）

ステップ5.　校正プランを選択します。

校正
D/MSOX4000-A6J ANSI Z540-1-1994校正 オプション
D/MSOX4000-AMG 校正＋不確かさ＋ガードバンドの証明書（認定） オプション



24 | Keysight | InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ - Data Sheet

DSOおよびMSO 4000Xシリーズ オシロスコープ

4000 Xシリーズの仕様の概要
4022A 4024A 4032A 4034A 4052A 4054A 4104A 4154A

帯域幅 1（－3 dB） 200 MHz 350 MHz 500 MHz 1 GHz 1.5 GHz 3

全チャネルのリアルタイム帯域幅 200 MHz 350 MHz 500 MHz 1 GHz 1 GHz

計算された立ち上がり時間（10～ 90 %） ≦1.75 ns ≦1 ns ≦700 ps ≦450 ps ≦300 ps

入力チャネル数 DSOX 2 4 2 4 2 4 4 4

MSOX 2＋16 4＋16 2＋16 4＋16 2＋16 4＋16 4＋16 4＋16

最高サンプリングレート 5 GSa/s（ハーフチャネル）、2.5 GSa/s（全チャネル）
最大メモリ長 標準4 Mポイント、標準セグメントメモリ
ディスプレイのサイズと 
タイプ

12.1インチ高解像度静電容量方式タッチディスプレイ

波形更新レート ＞1,000,000波形/s

N2894A 標準パッシブプローブ使用時の
システム帯域幅

200 MHz 200 MHz 350 MHz 350 MHz 500 MHz 500 MHz 700 MHz 700 MHz

垂直軸、アナログチャネル
ハードウェア帯域幅制限 約20 MHz（選択可能）
入力カップリング AC、DC

入力インピーダンス 選択可能：1 MΩ±1 % (16 pF)、50 Ω±1.5 %

入力感度範囲 200 MHz～ 500 MHzモデル：1 mV/div～ 5 V/div 2（1 MΩおよび50 Ω）
1 GHzおよび1.5 GHzモデル：1 mV/div～ 5 V/div 2（1 MΩ）、 
1 mV/div～ 1 V/div（50 Ω）

垂直軸分解能 8ビット（アベレージング使用時の測定分解能は12ビット）
最大入力電圧 1 MΩ 300 Vrms、400 Vpk、トランジェント過電圧1.6 kVpk 

周波数ディレーティング（正弦波入力と仮定）：40 kHz未満で400 Vpk。 
その後は、6 Vpkまで20 dB/decでディレーティング。

50 Ω 50 Ω：≦5 Vrms（最大）
DC垂直軸利得確度 1 フルスケールの±2.0 % 2

DC垂直軸オフセット確度 ±0.1 div±2 mV±オフセット設定値の1 %

チャネル間アイソレーション 200 MHz～ 1 GHz ≧40 dB（DC～各モデルの最大仕様帯域幅）
1.5 GHz ≧40 dB（DC～ 1 GHz）、≧35 dB（1 GHz～ 1.5 GHz）

オフセットレンジ ±5 V（＜10 mV/div）、±20 V（10～ 200 mV/div）、±75 V（＞200 mV/div）
垂直軸、デジタルチャネル
デジタル入力チャネル 16（D0～ D15。ポッド1：D7～ D0、ポッド2：D15～ D8）
しきい値 ポッド単位のしきい値
しきい値選択 TTL（＋1.4 V）、5 V CMOS（＋2.5 V）、ECL（－1.3 V）、ユーザー定義（ポッド単位で選択可能）
ユーザー定義しきい値範囲 ±8.0 V、10 mVステップ
最大入力電圧 ±40 VピークCAT Ⅰ、トランジェント過電圧800 Vpk

しきい値確度 1 ±（100 mV＋（しきい値設定の3 %））
最大入力ダイナミックレンジ ±10 V（しきい値を中心に）
最小電圧スイング 500 mVpp

入力インピーダンス プローブチップで100 kΩ±2 %

入力容量 並列容量約8 pF

垂直軸分解能 1ビット

1. 保証されている仕様を表します。その他はすべて代表値です。仕様は、30分間のウォームアップ後、ファームウェア校正温度から±10 ℃以内で有効です。
2. 1 mV/divおよび2 mV/divは、4 mV/div設定を拡大したものです。垂直軸確度の計算では、1 mV/divおよび2 mV/divの設定の場合、32 mVのフルスケールを使用してください。
3. 1.5 GHzのリアルタイム帯域幅（ハーフ・チャネル・モードまたはフル・チャネル等価時間モード）。

新・定番　タッチオシロスコープ 
InfiniiVision 4000 Xシリーズの性能特性
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水平軸、アナログチャネル
4022A 4024A 4032A 4034A 4052A 4054A 4104A 4154A

タイムベース範囲 2 ns/div～ 50 s/div 1 ns/div～ 50 s/div 500 ps/div～ 50 s/div

タイムベース確度 1 ±10 ppm

タイムベース遅延時間範囲 プリトリガ 1画面幅または200 μs（インターリーブモードでは400 μs）のどちらか大きい方
ポストトリガ 1～ 500 s

チャネル間スキュー補正範囲 ±100 ns

Δ時間確度（カーソル使用） ±（読み値の0.001 %）±（画面幅の0.16 %）±30 ps

モード メイン、ズーム、ロール、XY

XY チャネル1、2のみ。外部トリガ入力でのZブランキング、1.4 Vしきい値
帯域幅：最大帯域幅。1 MHzでの位相誤差：＜0.5 °
タイムベース：200 ns/div～ 50 ms/div

水平軸、デジタルチャネル
最小検出可能パルス幅 2 ns

チャネル間スキュー 2 ns（代表値）、3 ns（最大）
データ収集システム

4022A 4024A 4032A 4034A 4052A 4054A 4104A 4154A

アナログチャネルの最高サンプリングレート 5 GSa/s（ハーフ・チャネル・インターリーブ）、2.5 GSa/s（すべてのチャネル）
アナログチャネルの等価時間サンプリングレート － 128 GSa/s

アナログチャネルの最大レコード長 4 Mポイント（ハーフ・チャネル・インターリーブ）、2 Mポイント（すべてのチャネル）
デジタルチャネルの最高サンプリングレート 1.25 GSa/s

デジタルチャネルの最大レコード長 2 Mポイント（デジタルチャネルのみ）
モード ノーマル デフォルトモード

ピーク検出 最小200 psのグリッチをすべてのタイムベース設定で捕捉可能
アベレー 
ジング回数

2、4、8、16、64、．．．65,536から選択可能

高分解能 リアルタイム・ボックスカー・アベレージングを使用すれば、ランダムノイズが減少し、 
結果的に分解能が向上します

 – 12ビット：≧50 μs/div
 – 11ビット：≧20 μs/div
 – 10ビット：≧10 μs/div
 – 9ビット：≧5 μs/div

セグメント セグメントメモリは、動作間に長いデッドタイムのあるデータストリームのために、利用可能
なメモリを最適化します。最大セグメント＝1,000、再アーム時間＝1 μs（トリガイベント間の
最小時間）。InfiniiScanゾーン使用時の再アーム時間＝65 μs以下（代表値）。

ロール 画面上を右から左に移動する波形が表示されます。50 ms/div以下のタイムベースで使用可能
等価時間 1 GHzおよび1.5 GHzモデルのみで使用可能。7.8 psの高分解能補間器により、実効サンプリン

グレートの最大値は128 GSa/sになります

1.  保証されている仕様を表します。その他はすべて代表値です。仕様は、30分間のウォームアップ後、ファームウェア校正温度から±10 ℃以内で有効です。
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トリガシステム
トリガソース アナログチャネル（1～ 4）、デジタルチャネル（D0～ D15）、ライン、外部、

WaveGen(1/2/Mod)(FM/FSK)

トリガモード ノーマル オシロスコープのトリガにはトリガイベントが必要
自動 トリガイベントがない場合は自動的にトリガ
シングル フロント・パネル・ボタンにより、トリガイベントで1回だけトリガ。[Single]ボタンを

もう一度押すと次のトリガイベントでトリガします。[Run]フロント・パネル・ボタンを
押すと、自動またはノーマルモードで連続的にトリガします。

強制 フロント・パネル・ボタンで強制的にトリガ
トリガ結合 DC DC結合トリガ

AC AC結合トリガ、カットオフ周波数：＜10 Hz（内部）、＜50 Hz（外部）
HF除去 高周波除去、カットオフ周波数約50 kHz

LF除去 低周波除去、カットオフ周波数約50 kHz

ノイズ除去 ヒステリシスをトリガ回路に追加。オフまたはオンを選択可能、感度が1/2に低下
トリガホールドオフ範囲 40 ns～ 10.00 s

トリガ感度（内部）1 200 MHz～
1 GHz

＜10 mV/div：1 divまたは5 mVの大きい方、≧10 mV/div：0.6 div

1.5 GHz DC～ 1 GHz：＜10 mV/div：1 divまたは5 mVの大きい方、≧10 mV/div：0.6 div

1～ 1.5 GHz：＜10 mV/div：1.5 divまたは5 mVの大きい方、≧10 mV/div：1.0 div

トリガ感度（外部）1 ±1.6 V 40 mVpp（DC～ 100 MHz）、70 mVpp（100 MHz～ 200 MHz）
±8 V 200 mVpp（DC～ 100 MHz）、350 mVpp（100 MHz～ 200 MHz）

トリガレベル範囲 任意のチャネル 画面中央から±6 div

外部 8 Vレンジ＝±8 V、1.6 Vレンジ＝±1.6 V

1. 保証されている仕様を表します。その他はすべて代表値です。仕様は、30分間のウォームアップ後、ファームウェア校正温度から±10 ℃以内で有効です。
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トリガタイプの選択
InfiniiScanゾーン 
（HWゾーンクオリファイ）

ディスプレイに描かれたユーザー定義ゾーンでトリガ。選択した1つのアナログチャネルのみにトリガ可能。
ゾーンは、「交差する」または「交差しない」で指定できます。最大2個のゾーン。＞200,000波形/sの更新レート。
サポートされるモード：ノーマル、ピーク検出、高分解能。
シリアルデコードやマスク／リミットテストとも同時に使用可能

エッジ 立ち上がり、立ち下がり、交互、またはアナログ／デジタルチャネル／外部信号のいずれかのエッジでトリガ。
ライン信号の立ち上がりまたは立ち下がりでトリガ。

エッジ後のエッジ（Bトリガ） 選択されたエッジでアーミングし、指定された時間後、別の選択されたエッジの指定されたカウントでトリガ。
最小4 ns

パルス幅 パルスの時間間隔が指定値より小さい、指定値より大きい、または指定時間範囲内の場合に、選択チャネル
のパルスでトリガ

 – 最小持続時間設定：2 ns（500 MHz、1 GHz、1.5 GHz）、4 ns(350 MHz)、6 ns(200 MHz)
 – 最大持続時間設定：10 s
 – 最小範囲：10 ns

パターン アナログ、デジタル、トリガチャネルの任意の組合わせのハイ／ロー／任意レベルの指定パターンの開始ま
たは終了でトリガ。パターンが有効なトリガ条件と認識されるには2 ns以上安定していることが必要

 – 最小持続時間設定：2 ns（500 MHz、1 GHz、1.5 GHz）、4 ns(350 MHz)、6 ns(200 MHz)
 – 最大持続時間設定：10 s

論理和 使用可能な信号源（最大500 MHzのアナログおよびデジタルチャネルのみ）から任意の選択されたエッジでトリガ
立ち上がり／立ち下がり時間 ユーザー選択可能なしきい値に基づく立ち上がり時間または立ち下がり時間エッジ速度違反（＜または＞）で

トリガ。（＜または＞）および以下の時間設定範囲から選択
 – 最小値：1 ns（500 MHz/1 GHz/1.5 GHzモデル）、2 ns（350 MHzモデル）、3 ns（200 MHzモデル）
 – 最大値：10 s

N番目のエッジバースト パルスバーストのN番目（1～ 65535）のエッジでトリガ。フレーミング用アイドル時間（10 ns～ 10 s）を指定
可能

ラント ハイレベルしきい値を超えない正のラントパルスでトリガ。ローレベルしきい値を超えない負のラントパル
スでトリガ。2つのしきい値設定に基づいて両方の極性のラントパルスでトリガ。ラントトリガは時間指定が
可能（＜または＞）、最小時間設定は2～ 6 ns、最大時間設定は10 s。

 – 最小時間設定：2 ns（500 MHz、1 GHz、1.5 GHz）、4 ns(350 MHz)、6 ns(200 MHz)

セットアップ／ホールド セットアップ／ホールド違反でトリガ。セットアップ時間は、－7 s～ 10 sで設定可能。ホールド時間は0 s
～ 10 nsで設定可能。最小ウィンドウ（セットアップ時間＋ホールド時間）は3 ns以上必要

ビデオ コンポジットビデオまたは放送規格（NTSC、PAL、PAM-M、SECAM）の全ラインまたは個別ライン、奇数／偶
数または全フィールドでトリガ

エンハンスドビデオ(HDTV) 
（オプション）

エンハンスド/HDTV規格のラインおよびフィールドでトリガ（480p/60、567p/50、720p/50、720p/60、
1080p/24、1080p/25、1080p/30、1080p/50、1080p/60、1080i/50、1080i/60）

ARINC429（オプション） ARINC429データでトリガ／デコード。ワードスタート／ストップ、ラベル、ラベル＋ビット、ラベルレンジ、
エラー条件（パリティー、ワード、ギャップ、すべて）、すべてのビット（アイ）、すべて0ビット、すべて1ビッ
トでトリガ

CAN（オプション） CAN(Controller Area Network)バージョン2.0A、2.0B、CAN-FD(Flexible Data-rate)信号でトリガ。フレーム開始(SOF)、
フレーム終了(EOF)、データフレームID、データフレームIDとデータ（FD以外）、データフレームIDとデータ(FD)、
リモートフレームID、リモートまたはデータフレームID、エラーフレーム、Ackエラー、フォームエラー、スタッ
フエラー、CRCエラー、スペックエラー（Ack、フォーム、スタッフ、またはCRC）、全エラー、BRSビット(FD)、
CRCデリミタビット(FD)、ESIビットアクティブ(FD)、ESIビットパッシブ(FD)、オーバーロードフレーム、メッ
セージと信号（FD以外）、メッセージと信号（FD、最初の8バイトのみ）でトリガ

FlexRay（オプション） サイクルベース／サイクル繰り返しフィルターにより、フレームIDまたは特定のエラー条件でトリガ。BSS、
TSS、FES、ウェイクアップなどの特定のイベントでもトリガ可能

I²C（オプション） スタート／ストップ条件またはアドレス／データ値によるユーザー定義フレームでトリガ。肯定応答の欠落、
肯定応答のないアドレス、再スタート、EEPROMリード、10ビットライトでもトリガ可能

I²S（オプション） オーディオ左チャネルまたは右チャネルの2の補数データでトリガ（＝、≠、＜、＞、＞ ＜、＜ ＞、増加する
値、減少する値）

LIN（オプション） LIN(Local Interconnect Network)同期ブレーク、同期フレームID、フレームIDおよびデータ、パリティーエラー、
またはチェックサムエラーでトリガ
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波形測定／カーソル
DC垂直軸確度／カーソル 2 シングルカーソル確度：±[DC垂直軸利得確度＋DC垂直軸オフセット確度＋フルスケールの

0.21 %]
デュアルカーソル確度：±（DC垂直軸利得確度＋（フルスケールの0.42 %））1

カーソル 2組のXYカーソル
位置の自動測定、ΔX、1/ΔX、ΔY、ΔY/ΔX

自動測定 測定値と統計情報を連続更新。カーソルは最後の測定をトラッキング。下記のリストから4つ
までの測定を選択：

電圧 p-p、最大、最小、振幅、トップ、ベース、オーバーシュート、プリシュート、アベレージ：N
サイクル、アベレージ：全画面、DC RMS：Nサイクル、DC RMS：全画面、AC RMS：Nサイクル、
AC RMS：全画面（標準偏差）、比(RMS1/RMS2)

時間 周期、周波数、カウンター、＋パルス幅、－パルス幅、バースト幅、デューティーサイクル、ビッ
トレート、立ち上がり時間、立ち下がり時間、遅延、位相、Y軸最小値のX、Y軸最大値のX

カウント 正パルスカウント、負パルスカウント、立ち上がりエッジカウント、 
立ち下がりエッジカウント

ミックスド エリア：Nサイクル、エリア：全画面
自動測定ロギング BenchVueで可能
カウンター 内蔵周波数カウンター

ソース 任意のアナログまたはデジタルチャネル
分解能 5桁。10 MHzの外部基準入力時に最大8桁
最大周波数 オシロスコープの帯域幅

マスク・リミット・テスト・ 
オプション

標準のマスク／リミットテスト機能を使用すれば、定義済みのマスクテンプレートまたは自動
マスクテンプレートに対して、被試験信号を簡単かつ高速に合否判定することができます。定
義済みマスクテンプレートの作成や自動マスクテンプレートに対する編集には、シンプルなテ
キストエディターを使用します。＞270,000マスクテスト/s（波形更新レート）

波形演算
演算関数の数 4（一度に1つ表示）
算術演算 加算、減算、乗算、除算、FFT、微分、積分、FFT、Ax＋B、2乗、平方根、絶対値、常用対数、自然対数、指

数関数、10を底とする指数関数、LPフィルター、HPフィルター、平均値、スムージング、エンベロープ、拡大、
最大値ホールド、最小値ホールド、測定トレンド、ロジック・バス・チャート（タイミングまたはステート）

FFT 最大64 kポイントの分解能FFTウィンドウタイプ：ハニング、フラットトップ、方形、ブラックマンハリス

1. 保証されている仕様を表します。その他はすべて代表値です。仕様は、30分間のウォームアップ後、ファームウェア校正温度から±10 ℃以内で有効です。
2. 1 mV/divおよび2 mV/divは、4 mV/div設定を拡大したものです。垂直軸確度の計算では、1 mV/divおよび2 mV/divの設定の場合、32 mVのフルスケールを使用してください。
3. サスペンド、再開、リセット、ビット・スタッフィング・エラー、SE1エラーは、USB 2.0 Low/Full-Speedのみです。

トリガタイプの選択
CXPI（オプション） フレーム開始(SOF)、フレーム終了(EOF)、PTYPE、フレームID、データ／情報フレームID、データ／情報フレー

ムID（ロングフレーム）、CRCフィールドエラー、パリティーエラー、インターバイト・スペース・エラー、イ
ンターフレーム・スペース・エラー、フレーミングエラー、データ長エラー、サンプルエラー、全エラー、
スリープフレーム、ウェイクアップパルスでトリガ

MIL-STD1553（オプション） データワードのスタート／ストップ、コマンド／ステータススタート／ストップ、RTA、RTA＋11ビット、エラー
状態（パリティー、同期、マンチェスター）に基づいて、MIL-STD 1553信号でトリガ

SPI（オプション） 特定のフレーミング期間中のSPI(Serial Peripheral Interface)データパターンでトリガ。正と負のチップ・セレク
ト・フレーミングとクロック・アイドル・フレーミング、フレームあたりのユーザー指定ビット数をサポート。
MOSIおよびMISOデータをサポート

UART/RS-232C/422/485 
（オプション）

RxまたはTxスタートビット、ストップビット、データ内容、パリティーエラーでトリガ

USB（オプション） パケット開始(SOP)、パケット終了(EOP)、サスペンド 3、再開 3、リセット 3、パケット（トークン、データ、
ハンドシェーク、シリアル）、エラー（PID、CRC5、CRC16、グリッチ、ビットスタッフィング 3、SE1 3）でト
リガ。USB 2.0 Low Speed、Full Speed、Hi-Speedをサポート（Hi-Speedは、1 GHzモデルと1.5 GHzモデルでのみ
サポート）

SENT（オプション） SENTバス、高速チャネルメッセージ開始、低速チャネルメッセージ開始、高速チャネルSCとデータ、低速チャ
ネルメッセージID、低速チャネルメッセージIDとデータ、許容範囲違反、高速チャネルCRCエラー、低速チャ
ネルCRCエラー、全CRCエラー、パルス周期エラー、連続同期パルスエラー (1/64)でトリガ／デコード

ユーザー定義Manchester/NRZ 
（オプション）

スタート・オブ・フレーム(SOF)、バス値、Manchesterエラーでトリガ
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ディスプレイ特性
ディスプレイ 12.1インチ静電容量方式タッチ／ジェスチャー対応カラー TFT LCD

解像度 800(H)×600(V)ピクセル（画面エリア）
格子線 垂直軸8 div×水平軸10 div、輝度コントロール付き
フォーマット YT、XY、ロール
最大波形更新レート ＞1,000,000波形/s

残光表示 オフ、無限、可変残光表示（100 ms～ 60 s）
輝度グラデーション 64輝度レベル
インタフェース
USB 2.0 Hi-Speedホストポート USB2.0 Hi-Speedホストポート×3、2個はフロントパネルで1個はリアパネル。メモリデバイス、プリンター、 

キーボード、マウスをサポート。
USB 2.0 Hi-Speedデバイス 
ポート

1×USB 2.0 Hi-Speedデバイスポート（リアパネル）。USBTMC(USB Test and Measurement Class)対応

LANポート リアパネルの10/100Base-Tポート。LXI IPv6 Extended Function

ウェブリモート制御 VNCウェブインタフェース（主なウェブブラウザーから操作可能）
ビデオ出力ポート リアパネルのSVGA出力オシロスコープディスプレイを外部モニター／プロジェクターに接続
GPIBポート N4865A GPIB-LANアダプター（オプション）
10 MHz Ref入出力 リアパネルのBNCコネクタ。サポートされるモード：オフ、10 MHz出力、基準信号モード（10 MHz入力）
トリガ出力 リアパネルのBNCコネクタ。サポートされるモード：トリガ、マスク、波形発生器1同期パルス、波形発生器2同

期パルス
デュアルチャネルWaveGen：内蔵ファンクション／任意波形発生器（仕様は代表値）（オプション）
WaveGen出力 2個（フロントパネルBNCコネクタ）

2つの波形発生器出力は、周波数トラッキング、振幅トラッキング、完全なトラッキングを行うことができます。
* 一方の発生器の出力を反転して差動信号を作成することができます。

波形 正弦波、方形波、ランプ波、パルス、DC、ノイズ、sinc波、指数立ち上がり、指数立ち下がり、心電図波、 
ガウシアンパルス、任意波形

変調 変調はチャネル1でのみ使用できます。トラッキングモードがオンの場合、変調は使用できません。
変調方式：AM、FM、FSK
搬送波波形：正弦波、ランプ波、sinc波、指数立ち上がり、指数立ち下がり、心電図波。変調源：内部（外部変調
機能なし）

AM：
変調：正弦波、方形波、ランプ波
変調周波数：1 Hz～ 20 kHz
変調度：0 %～ 100 %

FM：
変調：正弦波、方形波、ランプ波
変調周波数：1 Hz～ 20 kHz
最小搬送波周波数：10 Hz
偏移：1 Hz～搬送波周波数または（2e12/搬送波周波数）のうちの小さい方

FSK：
変調：50 %デューティーサイクル方形波
FSKレート：1 Hz～ 20 kHz
ホップ周波数：2×FSKレート～ 10 MHz

1.  以下の波形の組み合わせのみ、周波数トラッキングまたは完全なトラッキングが行えます：
 1) 正弦波、ランプ波、sinc波、心電図波、ガウシアンパルス。
 2) 方形波、パルス波。
 3) 指数関数の立ち上がり／立ち下がり。
 4) 任意波形。
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デュアルチャネルWaveGen：内蔵ファンクション／任意波形発生器（仕様は代表値）（オプション）
正弦波 周波数レンジ 0.1 Hz～ 20 MHz

振幅フラットネス ±0.5 dB（1 kHzが基準）
高調波歪み －40 dBc

スプリアス（非高調波） －40 dBc

全高調波歪み 1 %

S/N比（50 Ω負荷、500 MHz帯域幅） 40 dB（Vpp≧0.1 V）、30 dB（Vpp＜0.1 V）
方形波／パルス 周波数レンジ 0.1 Hz～ 20 MHz

デューティーサイクル 20～ 80 %

デューティーサイクル分解能 1 %または10 nsのうちの大きい方
立ち上がり／立ち下がり時間 19 ns（10～ 90 %）
オーバーシュート ＜2 %

非対称性(50 %DC) ±1 %±5 ns

ジッタ(TIE RMS) 500 ps

ランプ／三角波 周波数レンジ 0.1 Hz～ 200 kHz

リニアリティー 1 %

可変対称性 0～ 100 %

対称性分解能 1 %

パルス 周波数レンジ 0.1 Hz～ 10 MHz

パルス幅 最小20 ns

パルス幅分解能 10 ns

エッジ時間 19 ns（固定）
オーバーシュート ＜2 %

ノイズ 帯域幅 20 MHz（代表値）
sinc波 周波数レンジ 0.1 Hz～ 1.0 MHz

指数立ち上がり／立ち下がり 周波数レンジ 0.1 Hz～ 5.0 MHz

心電図波 周波数レンジ 0.1 Hz～ 200.0 kHz

ガウシアンパルス 周波数レンジ 0.1 Hz～ 5.0 MHz

任意波形 波形長 1～ 8,192ポイント
振幅分解能 10ビット（符号ビットを含む）2

繰り返し周波数 0.1 Hz～ 12 MHz

サンプリングレート 100 MSa/s

フィルター帯域幅 20 MHz

周波数 正弦波およびランプ波の確度 130 ppm（周波数＜10 kHz）
50 ppm（周波数＞10 kHz）

正弦波およびパルス波の確度 （50＋周波数/200）ppm（周波数＜25 kHz）
50 ppm（周波数≧25 kHz）

分解能 0.1 Hzまたは4桁のうちの大きい方
振幅 レンジ：最小値 20 mVpp（|オフセット|≦0.5 Vppで、高インピーダンス負荷）1

10 mVpp（|オフセット|≦0.5 Vppで、50 Ω負荷）1

レンジ：最大値 10 Vpp：ただし次の場合を除く、9 Vpp：sinc波／心電図波、
7.5 Vpp：高インピーダンス負荷へのガウシアンパルス、
5 Vpp/4.5 Vpp：50 Ω負荷

分解能 100 μVまたは3桁のうちの大きい方
確度 1.5 %（周波数＝1 kHz）

1.  sinc波、心電図波、ガウシアンパルス：±1.25 V（高インピーダンス負荷）、±625 mV（50 Ω負荷）。
2. 内蔵アッテネータのステップ変化により、出力ではフル分解能が得られません。
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デュアルチャネルWaveGen：内蔵ファンクション／任意波形発生器
DCオフセット 範囲 ±5 V：高インピーダンス負荷、ただし次の場合を除く、±4 V： 

正弦波、±2.5 V：sinc波、心電図波、高インピーダンス負荷への
ガウシアンパルス
±2.5 V：高インピーダンス負荷、ただし次の場合を除く、±2 V：
正弦波、±1.25 V：正弦波、心電図波、50 Ω負荷へのガウシアン
パルス

分解能 250 μVまたは3桁のうちの大きい方
確度（波形モード） ±（オフセット設定の1.5 %）±（振幅設定の1 %）±1 mV

確度（DCモード） ±（オフセット設定の1.5 %）±3 mV

メイン出力 インピーダンス 50 Ω（代表値）
アイソレーション 使用不可、メイン出力BNCはグランドに接続されています
保護機能 過負荷により出力が自動的にオフになります

トリガ出力 Trig out BNCにトリガを出力

デジタル電圧計（仕様は代表値）（オプション）
ソース アナログチャネルのみ（1～ 4）
機能 ACrms、DC、DCrms、周波数
分解能 AC電圧/DC電圧：3桁

カウンター周波数：5.5桁
測定速度 100回/s

オートレンジ 垂直軸を自動調整し、測定ダイナミックレンジを最大化
レンジメータ 最新の測定と前の3秒間の極値をグラフィック表示

一般および環境特性
AC電源ラインの消費電力 最大120 W

電源電圧範囲 100～ 120 V、50/60/400 Hz；100～ 240 V、50/60 Hz±10 %、自動切り替え
温度 動作時 0～＋50 ℃

保管時 －30～＋70 ℃
湿度 動作時 50 %～ 95 %RH（40 ℃、5日間）

保管時 90 %RH（65 ℃、24時間）
高度 動作時 最大3,000 m

保管時 最大15,300 m

電磁互換性 EMC Directive(2004/108/EC)に準拠、IEC 61326-1:2005/ENに準拠
61326-1:2006 Group 1 Class A要件
CISPR 11/EN 55011

IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2

IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3

IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4

IEC 61000-4-5/EN 61000-4-5

IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6

IEC 61000-4-11/EN 61000-4-11

カナダ：ICES-001:2004

オーストラリア／ニュージーランド：AS/NZS

安全規格 UL61010-1 2nd edition、CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04

振動 IEC60068-2-6およびMIL-PRF-28800準拠、クラス3ランダム
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一般および環境特性
衝撃 IEC 60068-2-27およびMIL-PRF-28800準拠、クラス3ランダム（動作時30 G、½正弦波。持続時間11 ms、 

主軸に沿って3回／軸の衝撃、合計18回の衝撃）
寸法（幅×高さ×奥行き） 454 mm×275 mm×156 mm

質量 正味：6.3 kg、出荷時：11.4 kg

ケンジントンロック リアパネルのセキュリティースロットを標準のケンジントンロックに接続

不揮発性メモリ
基準波形表示 4個の内部波形またはUSBメモリ
保存フォーマット セットアップ(*.scp)、8/24ビット・ビットマップ・イメージ(*.bmp)、PNG 24ビットイメージ(*.png)、CSVデー

タ(*.csv)、ASCII XYデータ(*.csv)、バイナリーデータ(*.bin)、リスターデータ(*.csv)、基準波形データ(*.h5)、マ
ルチチャネル波形データ(*.h5)、マスク(*.mask)、任意波形データ(*.csv)、パワー高調波データ(*.csv)、USB信
号品質（*.html、*.bmp）

最大USBフラッシュ・メモリ・ 
サイズ

業界標準のフラッシュメモリをサポート

USBフラッシュメモリなしでの 
セットアップ

10個の内部セットアップ

USBフラッシュメモリでの 
セットアップ

USBドライブのサイズで制限

オシロスコープの標準付属品
校正 校正証明書、2年間の校正間隔
プローブ 1チャネルあたり、N2894A 700 MHzパッシブプローブ（10:1減衰比）が1本

N6450-60001 16デジタルチャネルMSOケーブル（すべてのMSOモデルおよびDSOXPERFMSOに対して 
オシロスコープ1台あたり1本）

各国語のインタフェース 英語、中国語（簡体字、繁体字）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、 
ロシア語、スペイン語による各国語版のフロント・パネル・オーバーレイ、インタフェース、 
内蔵ヘルプシステム

電源コード 各国用電源ケーブル
フロントパネル保護 フロント・パネル・カバー
ドキュメント CD（各国語版ユーザーズガイド、サービスガイド、プログラミングマニュアルを収録）

MET/CALプロシージャについては、Cal Lab Solutions社のウェブサイトを参照してください：(http://www.callabsolutions.com/products/
Keysight/)

関連カタログ

カタログタイトル カタログ番号
Oscilloscope Memory Architectures – Why All Acquisition Memory is Not Created Equal - Application Note 5991-1024EN

InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガを使用した、発生頻度の少ない異常や複雑な信号でのトリガ - Application Note 5991-1107JAJP

スイッチング電源の測定 - Application Note 5991-1117JAJP

エンベディッドデザインにおけるHi-Speed USB 2.0シリアルバスの評価 - Data Sheet 5991-1148JAJP
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4000 Xシリーズ 帯域幅アップグレードモデル
モデル番号 概要 タイプ
DSOX4B3T52U 350 MHz～ 500 MHz、2チャネル ライセンスのみ
DSOX4B3T54U 350 MHz～ 500 MHz、4チャネル ライセンスのみ

プロセスの概要
1 ライセンスのみのアップグレードまたは測定アプリケーションをキーサイトのセールスパートナーにご注文ください。
2 測定アプリケーションの場合は、印刷版または電子版(.pdf)のライセンス証明書が発行されます。帯域幅アップグレードのみの場合は、印

刷版ライセンス証明書とともに、アップグレード後の帯域幅仕様が示された貼り付け用ラベルドキュメントが発行されます。
3 ライセンス証明書に示されている手順および証明書番号を用いて、4000 Xシリーズ オシロスコープの特定のモデル番号とシリアル番号の

機器のライセンスファイルを作成します。
4 ライセンスファイルとインストール手順は電子メールで受け取ります。
5 ライセンスファイル（拡張子.lic）を電子メールからUSBドライブにコピーし、電子メールの指示に従って、購入した帯域幅アップグレード

または測定アプリケーションをオシロスコープにインストールしてください。
6 帯域幅アップグレードのみの場合は、帯域幅アップグレードを示すラベルをオシロスコープのフロントパネルとリアパネルに貼り付けま

す。オシロスコープのモデル番号とシリアル番号は変わりません。

モデル番号 概要
DSOX4EMBD 内蔵シリアルトリガ／解析（I²C、SPI）
DSOX4COMP コンピューター用シリアルインタフェースのトリ

ガ／解析 
(RS-232C/UART)

DSOX4USBFL USB 2.0 Full/Low Speedシリアルデコード／トリガ
DSOX4USBH 1 USB2.0 Hi-Speedシリアルデコード／トリガ
DSOX4USBSQ USB 2.0信号品質テスト
DSOX4AUTO 自動車シリアルトリガ／解析 

(CAN/CAN-dbc/LIN)

DSOX4FLEX FlexRayシリアルトリガ／解析
DSOX4CXPI CXPIシリアルトリガ／デコード
DSOX4AUDIO オーディオ・シリアル・トリガ／解析（I²S）
DSOX4AERO 航空宇宙／防衛シリアルトリガ／デコード

（MIL-STD 1553、ARINC429）
DSOX4NRZ ユーザー定義Manchester＆NRZトリガ／デコード
DSOX4WAVEGEN2 デュアルチャネルWaveGen 20 MHz任意波形／ 

ファンクションジェネレーター
DSOX4PWR パワー解析アプリケーション
DSOX4FRA  周波数応答解析機能
DSOX4MASK マスク・リミット・テスト
DSOX4VID エンハンスドビデオ/TVアプリケーション 

パッケージ
DSOXPERFMSO 4000 Xシリーズ オシロスコープMSOアップグレード 

（N6450-60001 MSOケーブルは別に出荷されます）
DSOX4NFC NFC自動PCベース・テスト・ソフトウェアと 

NFCトリガ機能

1. DSOX4USBHは、1 GHzモデルと1.5 GHzモデルでのみ使用できます。

新・定番　タッチオシロスコープ 
ライセンスのみの帯域幅アップグレードと測定アプリケーション

ライセンスファイルを
含むUSBドライブ

Keysight
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添付された電子メール
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4000 Xシリーズ 帯域幅アップグレードモデル
モデル番号 概要 タイプ
DSOX4B2T32U 200 MHzから350 MHz、 

2チャネル
サービスセンター

DSOX4B2T34U 200 MHzから350 MHz、 
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B5T104U 500 MHzから1 GHz、 
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B1T154U 1 GHzから1.5 GHz、 
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B2T52U 200 MHzから500 MHz、 
2チャネル

サービスセンター

DSOX4B2T54U 200 MHzから500 MHz、 
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B2T104U 200 MHzから1 GHz、 
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B2T154U 200 MHzから1.5 GHz、 
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B3T104U 350 MHzから1 GHz、 
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B3T154U 350 MHzから1.5 GHz、
4チャネル

サービスセンター

DSOX4B5T154U 500 MHzから1.5 GHz、 
4チャネル

サービスセンター

プロセスの概要
1 キーサイト・サービスセンターへの返送：帯域幅アップグレード製品をキーサイトのセールスパートナーにご注文ください。帯域幅アップ

グレード製品価格以外に、サービスセンターでのインストール／校正と輸送の費用がかかります。
2 サービスセンターでのインストールのプロセスおよびタイミングについては、キーサイトから連絡させていただきます。パーツがサービス

センターで準備できるまでオシロスコープをお使いください。準備ができ次第ご連絡を差し上げます。
3 指示に従って、オシロスコープをサービスセンターにお送りください。
4 サービスセンターからは、アップグレードされたオシロスコープに、アップグレード後の帯域幅仕様が示されたラベルがフロントパネルと

リアパネルに貼付されて送り返されます。オシロスコープのモデル番号とシリアル番号は変わりません。

新・定番　タッチオシロスコープ 
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キーサイトのオシロスコープ

20 MHz～ 90 GHz以上でさまざまなサイズ、業界最高レベルの仕様と、幅広いアプリケーション
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www.axiestandard.org

AXIe（AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test）は、
AdvancedTCA®を汎用テストおよび半導体テスト向けに拡張したオープン規格
です。Keysightは、AXIeコンソーシアムの設立メンバーです。

www.lxistandard.org

LXIは、ウェブへのアクセスを可能にするイーサネットベースのテストシステム
用インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバーです。

www.pxisa.org

PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）モジュラー測定システムは、PCベー
スの堅牢な高性能測定／自動化システムを実現します。
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myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

Keysight Services
www.keysight.co.jp/find/service
私達は、計測器業界をリードする専門エンジニア、プロセス、ツールにて、設計、
試験、計測サービスにおける様々な提案をし、新しいテクノロジーの導入やプ
ロセス改善によるコスト削減をお手伝いします。

www.keysight.com/go/quality

DEKRA Certified
ISO9001 Quality Management System

Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2015
Quality Management System

Keysight Assurance Plans

www.keysight.com/find/AssurancePlans
Up to ten years of protection and no budgetary surprises to ensure your 
instruments are operating to specification, so you can rely on accurate 
measurements.

契約販売店
www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/4000X-Series

進化
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次の
ブレークスルーを実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ




